UWAGA:

DROGA SERWISOWA | CHODNIK - PRZEKROJE D-D, E-E, E-E', F-F, - ETAP 4

Podstawg do wykonania robét stanowi projekt budowlany

(wielobranzowy) oraz projekty wykonawcze wszystkich branz
bedqce uzupetnieniem i uszczegétowieniem rozwigzari

PRZEKROJ E-E

8ecm kostka betonowa wibroprasowana
Sem podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,4mm
15¢m kruszywo famane stabilizowane mech. 0-63mm
20cm | pospbika zageszczona warstwowo do Is=1
dno_wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=1
grunt rodzimy
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PRZEKROJ F-F

opornik_betonowy 10x25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

projektowych
, Niniejszy rysunek rozpatrywac razem z projektami
PRZEKROJ D-D pranzonymi
6cm | kostka betonowa kolor szary 8cm kostka betonowa azurowa
Jem | podsypka cementowo—piaskowa 5cm podsypka piaskowa
15¢m | kruszywo famane 0-31,4mm geowfdknina
stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 15cm kruszywo tamane 0-31,4mm
20cm | piasek Srednioziarnisty zaggszczony stabilizowane mechanicznie 1s=0,97
warstwowo do Is=0,97 20cm piasek $rednioziarnisty zaggszczony
grunt rodzimy zageszczony warstwowo do 1s=0,97
grunt rodzimy zageszczony
8em kostka betonowa wibroprasowana 6cm | kostka betonowa kolor szary
5em podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3em podsypka cementowo—piaskowa
10cm kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,4mm 15¢m | kruszywo famane 0-31,4mm
15¢m kruszywo famane stabilizowane mech. 0—63mm stabilizowane mechanicznie Is=0,97
20cm pospdtka zageszczona warstwowo do Is=1 20cm | piasek Srednioziarnisty zaggszczony
dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=1 warstwowo do Is=0,97
grunt rodzimy grunt rodzimy zageszczony
—+ _
|
\ 750 .
\ 400 . 10, 100 8
| 164,04 163,89
| | 163.83 |
| 2% ‘ 2(763,&9 |
A\ —— — S S\
| | — ‘ =
| |
T L s (A |
] \ \
Proje l;ﬁ);/;;;{ obrzeze betonowe

8x30cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

fawa betonowa

8cm kostka betonowa wibroprasowana
5em podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,4mm
15¢m kruszywo famane stabilizowane mech. 0-63mm
20cm pospétka zageszczona warstwowo do Is=1
dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=1
grunt rodzimy
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kraweznik drogowy 15%x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm
fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

kraweznik drogowy 15x30cm
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PRZEKROJ G-G

13mm__| nawierzchnia_poliuretanowa

100mm | beton jamisty

50mm | kruszywo fomane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo fomane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm

100mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1
dno_wykopu_doggszczone na_gfgbokosé 50cm do Is=1
grunt rodzimy

8cm kostka betonowa wibroprasowana

Sem podsypka -piaskowa 1:4
10cm kruszywo famane_stabilizowane mech. 0-J31,4mm
15¢m kruszywo famane stabili mech. 0-63mm

20cm | pospdtka zaggszczona warstwowo do Is=1
dno_wykopu_doggszczone na_gfebokos¢ 50cm do Is=1

grunt rodzimy
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obrzeze betonowe
8x30cm

fawa betonowa

z betonu C16/20

kraweznik_drogowy 15x30cm lezqcy
odsypka piaskowa 1:4 gr.3cm
fawa bet: Z oporem z betonu C16/20

kraweznik drogowy 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa

1:4 gr.5cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16,/20

kraweznik drogowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

PRZEKROJ E'-E'
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podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

kraweznik drogowy 15x30cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16,/20

kraweznik_drogowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16,/20

PRZEKROJ H-H

UWAGA:

Podstawe do wykonania robét stanowi projekt budowlany
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murawa boiska poza
zakresem opracowania
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krawgznik drogowy 15x30cm lezgcy

59-170 PRZEMKO

8em kostka betonowa wibroprasowana ) , , . .
5em podsypka cementowo~piaskowa 1:4 (wielobranzowy) oraz prpjekty wyfonqwcge wszysfk/ch branz
10cm kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,4mm bedgce uzupetnieniem i uszczegdfowieniem rozwigzan
15¢m kruszywo famane _stabilizowane mech. 0-63mm projektowych
20cm | pospotka zaggszczona warstwowo do Is=1 Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ razem z projektami

dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=1 branzowymi.

grunt rodzimy ,

INHESTOR GMINA PRZEMKOW

UL. PLAC WOLNOSCI 25
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ADRES OBIEKTU

Dz. nr 789 OBREB

STADION MIEJSKI W PRZEMKOWIE

PRZEMKOW
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ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartwychwstacéw 8a/2
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
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,61-501 Poznan

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3cm

BRANZA IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

\fawa betonowa z oporem z betonu C16,/20
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OPRACOWANIE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA
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Krzysztof KARLOWSKI
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TEMAT
OPRACOWANIA

REMONT | PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

7
SKALA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

ETAP 4

1:50
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