ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGA! Na rysunakch przedstawiono okna w widoku z zewnqtrz
Przed zfozeniem zamdwienia na stolarke nalezy:
1. uzyska¢ pisemne uzgodnienie z architektem lub inwestorem
2. wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

UWAGI:

— przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzac¢ na

budowie,

— wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
i przez osoby uprawnione,
— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiafy i wyroby
posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Paristwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm,
— zabrania sig wprowadzania zmian bez wiedzy i zgody projektantow,
— intergralng czgsciq projektu sq opracowania branzowe—w przypadku
rozbieznosci sprawe przed rozpoczeciem robot zgfosic projektantom
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0 wspbfezynniku przenikania ciepta maks. U=1,1 masnam%mmq:nmia_ mqgs\.ﬁ&\ z  [samego producenta, WQNQE.@\ z
mozliwoscig pefnego otwarcig mozliwoscig pefnego otwarcia
drzwi, nakfadki na” zawiasy, klamka |drzwi, nakfodki na” zawiasy ,
prosta metalowa z rozetq, okucio™ |klomka prosta metalowa z rozetq,
i klamka w kolorze srebrnym okucia i klamka w kolorze
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ERMS PLUS Kamila Kartowska
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
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biuro: ul. Zmartwychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
%nﬂ%ﬁﬁﬂm@ﬂz\, mgrinz.arch. Piotr JASINIAK 7131/45/P/2000
mmmvﬂﬂ.&mmﬁﬂ%mz> mgrinz.arch. lwona OLSZEWSKA 7131/21/P/2004 ,
OPRACOWANIE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA g\\
KOORDYNACUA Krzysztof KARLOWSKI §
CPRACOWANIA koA ’
REMONT | PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO | _
FAzA PROJEKT BUDOWLANY
TRESC NR RYSUNKU
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1| Red 0.10| ——
[2| Yellow |0.20| ——
3| Green  |0.40| =,
4| Cyan 0.13[ ——
5| Blue 0.25|——
(6] Magenta [0.50| ——
[7[White [0.18] ——
8| D. Grey [0.05|——
9|L. Grey [0.10|—
0-24 obj.
5 0.15| ——
6-29  |obj.
30 0.18]| ——
1-42 _ |obj.
43 0.20| ——
44-59 obj.
60 0.20
61-251 [obj.
[ 252 0.05
53 obj.
54 0.09
55 obj.




