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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna ST-00 Wymagania  Ogólne odnosi  się  do  wymagań wspólnych dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

 „REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE””

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie prac budowlanych w budynku
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową bieżni
- wykonanie instalacji wewnętrznych – woda, kanalizacja, c.o., gaz, wentylacja, instalacje elektryczne
- wykonanie instalacji zewnętrznych – woda, kanalizacja, instalacje elektryczne
- wykonanie elementów ogrodzeń
- wyposażenie obiektu w wyposażenie stałe i urządzenia pomieszczenia siłowni i małej architektury

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi:
ST – 000  Roboty rozbiórkowe i demontażowe
ST – 01 Roboty ziemne
ST – 02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ST – 03 Konstrukcje murowe
ST – 04 Wykonanie pokryć dachowych
ST – 05  Konstrukcje drewniane
ST – 06 Izolacje
ST – 07 Tynkowanie
ST – 08 Malowanie wewnętrzne
ST – 09 Wykończenie podłóg i ścian
ST – 10 Stolarka budowlana
ST – 11  Systemy suchej zabudowy
ST – 12 Instalacje sanitarne wewnętrzne
ST – 13 Instalacje elektryczne wewnętrzne
ST – 14 Instalacje sanitarne zewnętrzne
ST – 15 Instalacje elektryczne zewnętrzne
ST – 16 Obrzeża i krawężniki
ST – 17 Podbudowa z kruszyw
ST – 18 Nawierzchnia poliuretanowa
ST – 19 Nawierzchnie z kostki betonowej
ST – 20  Ogrodzenia
ST – 21  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
ST – 22  Urządzenia sportowe
ST – 23  Elementy wyposażenia wnętrz

1.4. Określenia podstawowe
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Inżynier  (Inspektor  Nadzoru) –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacja  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie zidentyfikowano wyrób,  proces lub usługa  są zgodne z określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN).

Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót

� Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze
dokumentacji  projektowej  i  komplety  specyfikacji  technicznych.  Obowiązek  zyskania  informacji  o
osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych
reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

� Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

� Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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� Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora).  Wykonawca będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca w
ramach  zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  robót,  zlikwidować  plac  budowy  i
doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

� Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  i  za  urządzenia  podziemne,  taki  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urządzeń
w czasie trwania budowy,

� O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła  sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i  były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
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innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. 

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót  zgodnie z  zasadami określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót m być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez
Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  publicznych  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
 
Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez  Wykonawcę na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz Robót  z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inżyniera.

6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później
niż w terminie określonym w umowie.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza się do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
A. Polską normą lub
B. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą  dostarczone przez  Wykonawcę
Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilości  robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych w
odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nastąpi na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  Robót  wycenionych jako jednostkowe jest  wartość (kwota)  skalkulowana i  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
W  wycenie  robót  należy  zawrzeć  wartość  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  np:  "deskowania,
zabezpieczenia,  pompowanie  wody  z  wykopów,  rusztowania,  próby,  płukania,  wywóz  gruzu,   opisy
gniazdek elektrycznych, opłaty administracyjne, organizacja ruchu zastępczego itp.
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy;
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);
4. Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy;  baraki  socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,
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usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT;

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert),  o  ile  nie  postanowiono inaczej.  Roboty  będą wykonywane w bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku  z
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
− Podstawy wykonania dokumentacji,
− Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm,  z  tym że Wykonawca jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i  stosowane materiały spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 000 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

CPV – 45110000 - 1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
rozbiórkowych i demontażowych dla zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek i demontaży.

W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się wykonanie następujących robót:
� demontaż starych nawierzchni asfaltowych
� rozbiórka kompletnych obiektów – budynek zaplecza stadionu, budynki kas
� rozbiórka istniejących trybun
� rozbiórka fragmentu nawierzchni drogi  z kostki betonowej
� rozbiórka obrzeży/krawężników
� rozbiórka istniejących ogrodzeń
� rozbiórka fragmentu instalacji podziemnych 
� wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe i demontażowe jakie występują przy realizacji

umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY
Prace nie przewidują wbudowania materiałów.

3. SPRZĘT
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i demontażowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- rusztowaniami,
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały z rozbiórek i  demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 
Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy:
Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  należy  wyznaczyć  obszar  prac  oraz  oznakować  i  zabezpieczyć  go
zgodnie z wymogami przepisów BHP:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wykonać wstępne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska
- zdemontować istniejącą linię zasilająca oświetlenie terenu i latarnię będącą w kolizji

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.  Na  żądanie  Inspektora,  Wykonawca
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014

poz. 1923),
3) Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE

CPV – 45100000 - 8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych dla zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów  związanych  z  budową  budynku  szatni,  bieżni,  trybun,  piłkchochwytów,  ogrodzeń  i  wykonania
nawierzchni z kostki  a także wykopów towarzyszącym pracom instalacyjnych w terenie. Specyfikacja dotyczy
również robót ziemnych kształtowania terenu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie
skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3. SPRZĘT

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robót, np:
- koparki
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 
Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje  Inspektora  Nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  po  przedłożeniu  przez
Wykonawcę:
-  opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian
konstrukcyjnych;
-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie
terenu pod budowę.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w
celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób
zabezpieczenia  powinien  byt  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie
wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie  prowadzenia  prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić  ochronę  środowiska  na
obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni  naturalnego  ukształtowania  terenu  i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 – tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z
wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.  Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu
projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem Nadzoru
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca  robót  powinien  zastosować  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
· ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
· ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
· ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy  przystąpić  do jego zagęszczenia.  Zagęszczenie podłoża należ
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia
należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże
uniemożliwia  przeprowadzenie  zagęszczenia,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych.  Należy  określić  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami;
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
 - sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
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 - kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
 - sprawdzenie przygotowania terenu;
 - kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
 - sprawdzenie wymiarów wykopów;
 - sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
 - ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne
PN-EN13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

CPV – 45210000-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
betonowych i  żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.  REMONT I  PRZEBUDOWA
STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:

- żelbetowe ławy i stopy fundamentowe
- słupy i trzpienie żelbetowe
- nadproża i wieńce żelbetowe
- podkłady betonowe pod posadzkę z betonu ułożone na warstwie podbudowy materiałów sypkich
- elementy posadzek
- żelbetowe prefabrykowane elementy nadprożowe 
- wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  betonowe  i  żelbetowe  jakie  występują  przy  realizacji

umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Deskowanie
- drewno do wykonania deskowania: deski i  sklejki wodoodporne oraz pozostałe materiały do budowy

deskowań
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- łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub zmiennej długości, nie
pozostawiających w powierzchni elementu otworów o średnicy większej niż 25 mm

- środek  anty-przyczepny:  aktywne  chemiczne  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegających przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie  główne  należy  wykonać  z  żebrowanych  prętów  zbrojeniowych  ze  stali  jak  podano  w

dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki  dystansowe pod

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.2.3. Składniki mieszanki betonowej

- cement
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych  materiałów
zamiennych.

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000

- woda
Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą oleju, kwasu, zasad,
związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

- kruszywo
A. Założenia  ogólne:  Kruszywo  naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń  zgodnie  z  WTWO  rozdział  6,  z

wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje
chemiczne.  Przed  użyciem powinno  być  w całości  i  dokładnie  przepłukane.  Zawartość  siarczanów
powinna być mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 -  2  mm):  Frakcje o uziarnieniu  mniejszym niż  0,063 mm nie  powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,
łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie  więcej  niż  15%  płaskich  bądź
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063
mm nie powinny przekraczać 2%.

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

- domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do
betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy
uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez
Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i
laboratorium dokumentacji  potwierdzającej  zachowanie  wymaganych  parametrów oraz  pozostałych  wymagań
przez betony w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00  pkt.3

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu  używanego do  robót  betonowych i  zbrojarskich  oraz  deskowań pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 pkt.4.

4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład

robót  betonowych można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez zarządzającego
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie
wystąpiło  rozsegregowanie  składników,  zanieczyszczenia,  zmiana  składu  mieszanki  (ubytek  wody)  oraz
obniżenie  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych.  Przewożoną
mieszankę betonową należy chronić przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. Nie
powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie
może zmienić czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.

5.2.  Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowań
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i  poziomów  oraz

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inżyniera 

2. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć
luźną ziemię.

3. Należy  je  ustawiać  w  taki  sposób  aby  docelowo  beton  spełniał  warunki  tolerancji  co  do  kształtu,
położenia i wymiarów wymagane.

4. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy
ograniczać do minimum.

5. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy
wzmacniać 25mm taśmą stalową

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki,  oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować
zgodnie z projektem.

7. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.
8. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  oraz  wykonane  zgodnie  z
określonymi  poniżej  minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub
wymienione  na  koszt  własny  wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają  powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac

opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone  z  pozostałości  wcześniejszego  betonu,
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej
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powierzchni.
B. Z  powierzchni  kontaktowej  deskowań  należy  usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  inne  pozostałości

metali.
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek

ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowań
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
B. Deskowania oraz podpory  dla  wykonywanych konstrukcji  płytowych  lub belek powinny pozostać na

miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inżyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C            Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie
mogą zostać pod tynkiem.

5.3 Zbrojeni

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona  być  oznaczona
metkami  dla łatwiejszej  identyfikacji.  Przed użyciem należy ją  chronić  przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami  i  zachowania  kształtu
nadanego prętom.

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy

A. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i
układ zbrojenia.

B. Na rysunkach  przedstawiających  sposób układania  zbrojenia  należy  określić  następujące  elementy:
wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi
pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali  zbrojeniowej  bez  odwoływania  się  do  szczegółowych
rysunków roboczych.

C. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na
zimno.

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
5) Czyszczenie stali:  z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz,  ziemię, oraz inne

zanieczyszczenia
6) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm
- ściany, belki: 40 mm.

7) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
8) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera
9) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy

zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów.  Przed  każdym
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem.

5.4. Betonowanie
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5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
A. Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):

1. Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić  projektowany
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego  inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek
mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny  zostać  przesłane  Inżynierowi.  Nie  wolno
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inżyniera.

2. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:
a. Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20  MPa  jeśli  w  rysunkach  i

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm,
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inżynier.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić  0.60 w proporcjach wagowych,  chyba że Inżynier
wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W
celu  ułatwienia  układania  mieszanki  można  zwiększyć  opad  mieszanki  betonowej,  ale   tylko  przy
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów
1. Projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15  Mpa.  Maksymalny  rozmiar  ziaren

kruszywa powinien wynosić 63 mm.
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym

Inżyniera, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować
w betonie.

B) Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w
niniejszym opracowaniu.

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

D) Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub  piasek  będący  podkładem pod  mieszankę  betonową  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem betonu
należy  posmarować  wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z  minimalną częstotliwością 8000
o\min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Przed  rozpoczęciem  betonowania  na
miejscu  budowy  powinny  znajdować  się  co  najmniej  3  gotowe  do  pracy  wibratory.  W  celu  zapewnienia
odpowiedniej  jakości  zagęszczenia  pracownik  obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji
wibrowanego betonu,  lub  wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę odpowiedzialną  za  obserwację
betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
�� Betonowanie przy wysokich temperaturach
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Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu
zapewnienia urabialności  betonu i  uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej
od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury  betonu należy przed zmieszaniem schłodzić
składniki mieszanki.

�� Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez
specjalnego  zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Beton
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do
sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem do  betonowania
Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi do  akceptacji  próbki  mieszanki  w  stanie  płynnym.
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi
się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną
bezskurczową  zaprawą.  Przed  rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić
technikę naprawy,  gdyż niektóre środki  wiążące nie nadają się  do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca  powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków
wiążących  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.

5.4.6. Prace wykończeniowe
Wygładzanie powierzchni:

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

Wykończenia płyt i podłóg: 
Wykończenie,  do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  przyłożenie  3  metrowej  przykładnicy.  W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem,
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów,
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

5.4.7. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu:

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi
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lub  innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed  zastosowaniem  specyfików  do  pielęgnacji
betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z  przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach i wieńcach należy:
�� Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów  wełnianych

utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
�� Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
�� Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
�� Jeśli  dodatkowe  wykończenie  płyt  nie  będzie  wykluczało  obecności  środka,  stosować  środek

pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

	� W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.


� Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00j pkt.6

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
1. deskowań
2. zbrojenia
3. cementu i kruszyw do betonu
4. receptury betonu
5. sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
6. sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
7. dokładności prac wykończeniowych
8. pielęgnacji betonu.

6.2.  Kontrola jakości betonów.
Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  cementowni  oraz  urządzeń
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót
objętych  niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań  wszystkich
frakcji.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań  laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.9

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie
2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
4.  PN-EN  197-1:2012  Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
5. PN-EN 1008;2004  Woda do betonu i zapraw
6. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
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           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE MUROWE

CPV – 45260000

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
murarskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  zadania  REMONT  I  PRZEBUDOWA  STADIONU  W
PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
przygotowaniem  rusztowań,  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  konstrukcji  murowych
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Przygotowanie i montaż potrzebnych deskowań
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 24 cm
- Wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych gr.24cm
- Wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków silikatowych gr.24, 18cm
- Wykonanie ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 12 i 15 cm
- Wykonanie narożników i połączeń
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg obowiązujących
norm przedmiotowych,
Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw
budowlanych,
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Konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  –  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych  łączonych  przy
użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze
stropów wyższych kondygnacji,
Ściana – konstrukcja pionowa,  zwykle ceglana lub betonowa,  która ogranicza lub dzieli  obiekty  budowlane i
przenosi obciążenia. 

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Bloczki betonowe
Bloczki  powinny mieć kształt prostopadłościanu, pełne, czyli  pozbawione przelotowych otworów. Wielkość ich
najczęściej jest wielokrotnością jednego lub dwóch wymiarów podstawy cegły ceramicznej pełnej czyli 38x24x12;
38x24x14. Bloczki, podobnie jak i inne materiały używane do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynku
produkowane są o różnej, określonej wytrzymałości mechanicznej. Cechę tą określa za pomocą klasy, np. klasa
200 oznacza wyrób o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa, bądź klasa 150 o wytrzymałości na ściskanie 15MPa.
Bloczki należy stosować do murowania ścian fundamentowych.

2.2.2. Bloczki silikatowe
Bloczki wykonane z naturalnych materiałów: piasek, wapno, woda - klasy 15MPa. Bloczki powinny mieć kształt
prostopadłościanu (o wymiarach 333x199x240mm, 333x199x180mm 333x199x150mm +-2mm) , posiadać równe
krawędzie, gładkie płaszczyzny. Nie należy używać elementów wykruszonych. Dla zmniejszenia pracochłonności
wykonania  muru  bloczki  powinny  posiadać  otwory  montażowe.  Ściany  zewnętrzne  wykonane  z  bloczków
silikatowych należy ocieplić. 

2.2.3. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany  w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów  i  wyrobów powinny  być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  przygotowaniu,  poszczególne  rodzaje zapraw powinny  być
zużyte w ciągu:

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)
- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin
- zaprawa cementowa – 2 godziny
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli i tym podobnych
dopuszcza  się,  jeżeli  jego  przydatność  będzie  potwierdzona  wynikami  badań  laboratoryjnych.  Wymagania
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. Do przygotowania zapraw można
stosować  każdą  wodę  zdatną  do  picia  oraz  wody  z  rzek,  jezior  i  innych  miejsc,  jeśli  woda  odpowiada
wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie
wód morskich,  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze  organiczne,  oleje,
glony i  muł.  Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom normowym.
Spoiwa  stosowane  powszechnie  do  zapraw  murarskich  jak  cement,  wapno  i  gips  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

Przy murowaniu ścian z bloczków silikatowych zgodnie z dokumentacją projektowa należy stosować specjalną
zaprawę do cienkich spoin. Należy zastosować zaprawę zalecaną przez producenta bloczków.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 pkt.3.1

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
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Rodzaje sprzętu i maszyn używanych do robót murowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inżynierem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Roboty murarskie wykonywane są przy użyciu następujących narzędzi:
- Piony murarskie stalowe małe o średnicy 20 mm i długości 250 mm
- Łata murarska o długości 1,50m i przekroju 28x66mm, służy do sprawdzania równości krawędzi i

płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomicy;
- Poziomica  uniwersalna  drewniana,  zaopatrzona  w  dwie  libelle  rurkowe  wypełnione  eterem  ze

spirytusem
- Łata kierująca drewniana i warstwomierz narożny stalowy służą do wyrównywania warstw cegły w

czasie wznoszenia muru
- Sznur murarski konopny o średnicy 2-3 mm, który naciąga się przy licu zewnętrznym wznoszonej

warstwy cegły dla zapewnienia równego poziomu
- Skrzynia  do  zaprawy  tak  zwana  kastra,  drewniana,  stalowa  lub  z  tworzywa  sztucznego  o

pojemności znormalizowanej 9l
- Szafel do zaprawy o pojemności 150l
- Kielnia murarska do nanoszenia i rozkładania zaprawy, blaszana
- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegły
- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 pkt.4.

4.2. Transport materiałów
Wszelkie  materiały  przewożone  na  paletach  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i
uszkodzeniami  w  czasie  transportu,  a  ich  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe (w razie konieczności)
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót oraz pozostałymi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  Przed  przystąpieniem do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić
wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań ścian  fundamentowych.  Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem
prawidłowego wiązania i  o grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z zachowaniem zgodności  z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków, otworów i tym podobnych.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości.
W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki, cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 
Stosowanie cegły, bloczków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
że każda ściana powinna być wykonana z cegły,  bloczków jednego wymiaru i  jednej  klasy.  Wnęki  i  bruzdy
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych.  Przy  wznawianiu  robót  po  innej
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Mury z bloczków betonowych
Mury z betonowych bloczków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw do
pionu i  poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między bloczkami  warstwy dolnej  przez bloczki  warstwy
górnej.  Do  murowania  ścian i  filarów zaleca się  stosować zaprawę cementową przestrzegając  zasadę,  aby
wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości bloczków. 
Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki oczyścić z kurzu. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z
zasadami wiązania pospolitego cegieł.
Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do
20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte co najmniej  o 8 cm. Wnęki i
bruzdy dla  instalacji  należy wykonywać  jednocześnie  ze wznoszeniem ścian.  W ścianach grubości  24  cm i
mniejszej nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem gniazd i przebić dla przewodów
instalacji elektrycznej.

5.3. Mury z bloczków silikatowych
Wykonać na zaprawie cienkospoinowej 1-3mm o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 MPa. Bloczki z
piórem i wpustem łączyć  tylko spoinami poziomymi na zaprawie producenta. Spoin pionowych nie stosuje się ze
względu na dokładne połączenie na pióro i wpust. Dokładność technologii produkcji zapewnia możliwość klejenia
bloczków na spoinę o grubości 1 mm. 

5.4. Osadzenie ościeżnic metalowych
Ościeżnice metalowe osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami podanymi
dla montażu stolarki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2.  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować od względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości  wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych
badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby
nie  odpowiadają  świadectwem  ITB  oraz  normom,  należy  przeprowadzić  we  własnym  zakresie  badania
makroskopowe (kontrola zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, a
w razie potrzeby i  laboratoryjne, zgodnie z  obowiązującymi  dla  tych materiałów i  wyrobów normami.  Wyniki
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. Tolerancje wykonania
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.
Dokładność  pomiarów odchyłek  geometrycznych  powinna  wynosić  ±1mm.  Odchylenia  poziome usytuowania
podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia  pionowe wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne w stosunku  do
układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania
korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż:
- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750
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Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno
być większe niż 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L ( w mm ) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie powinno być
większe niż L/100 20mm 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST 00 – pkt.7. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST 00 pkt.8.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności
wykonania  murów z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  zasadami  wiązania.  Odbiór  robót
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. W szczególności
podlega sprawdzeniu:

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną
- grubość muru
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw 
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 9..

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-12030 - 1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe”
PN-EN 998-2:2004 - „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
N-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

CPV – 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania pokrycia
dachowego membraną EPDM w ramach zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokrycia dachu przy zastosowaniu panelowej blachodachówki płaskiej i obróbek blacharskich. 

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- Wykonanie  pokrycia dachowego blachodachówką płaską
- Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Blachodachówka
blachodachówka płaska modułowa gr. 0,6mm z przetłoczeniami kolor antracytowy

Wysokość całkowita 26 mm
Długość całkowita 343 mm
Długość efektywna 290 mm
Szerokość całkowita 1200 mm
Szerokość efektywna 1178 mm
Minimalny kąt nachylenia 14°
Grubość 0,6 mm
Waga 2,35 kg/szt.

7 kg/m²
Powierzchnia efektywnego panelu 0,341 m²

Cynkowana na gorąco blacha PN-EN 10346
Minimalna ilość cynku 275 (g/m²)
Powlekane stal. wyroby płaskie PN-EN 10169+A1

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, tj.:
- zaginacz okapu, zaciskacz okapu, zaciskacz rąbka,
- nożyce ręczne blacharskie,
- nożyce elektryczne,
- brzeszczot,
- nitownica,
- wiertarka,
- wkrętarka,
- wyciskacze do uszczelniaczy.
Nie  używać  do  montażu  sprzętu  wytwarzającego  opiłki  i  wysoką  temperaturę.  Po  zakończonym  montażu
powierzchnię dokładnie oczyścić.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Składowanie materiałów
Wszelkie wyroby z blachy (arkusze, rolki, systemy odwodnienia, akcesoria, itd.) należy przewozić i składować
zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla zapewnienia optymalnych warunków składowania na placu
budowy, należy zażądać od kierownictwa budowy suchego, wentylowanego pomieszczenia. 
- Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady deszczu, śniegu).
- Podczas rozładunku i załadunku należy zachować szczególna ostrożność, wyroby można łatwo uszkodzić!
- Nie wolno zrzucać: rolek, arkuszy, elementów orynnowania z  samochodu!
- Nie wolno toczyć rolek blachy.
- Na budowie transportować rolki blachy na wózku lub w inny sposób nie powodujący uszkodzeń.
- Nie zostawiać blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, mgłą, rosą itp.
- Nie stawiać palet z blachą na mokrym, wilgotnym podłożu.
- Nie używać folii „stretch” do zabezpieczenia blachy.

Blacha  na  placu  budowy  musi  być  składowana  w  suchym,  wentylowanym  pomieszczeniu.  Folia,  plandeka
zabezpieczająca musi być odsunięta od rolek, arkuszy np. za pomocą suchych desek, palet, itp. 

Wszystkie materiały systemu pokryciowego powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach i  powinny być wykorzystywane przed upływem terminu ważności.  Zaleca się  przechowywanie
klejów, powłok do gruntowania i uszczelniaczy w temperaturze pokojowej (15 do 25 0 C). Jeżeli materiały te były
przechowywane w obniżonych  temperaturach,  to  przed  użyciem należy  pozostawić  je  na  3  do  4  godzin  w
pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. 
Należy chronić opakowania z materiałami przed działaniem wysokiej temperatury, między membraną i puszkami
z klejem należy umieszczać izolację, a podczas letnich słonecznych dni, puszki należy przykrywać kawałkami
membrany. 

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości  muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości
(aktualne badania medyczne) i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy wykonać po
wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych
przy budynku.
Roboty  pokrywcze  powinny  być  wykonywane  w  dni  suche,  przy  temperaturze  nie  niższej  niż  +50C.  Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Pokrycie
powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu.

5.2. Układanie blachodachówki

Sposób wykonania robót powinien być określony w instrukcji montażu danego producenta. Należy korzystać z
opracowań  producenta  i  wykorzystywać  dedykowane  elementy  całego  systemu  pokryciowego.  Zabranie  się
używania  elementów  obróbek  dachu  wykonywanych  samodzielnie  –  należy  stosować  wyroby  gotowe.  Do
wykonania miejsc typowych takich jak okapy, mocowania rynien i obróbki kominów, szczytów i kalenicy należy
wykorzystać rysunki detali przekazanych przez producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00- pkt.6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych
Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  należy  przeprowadzić  sprawdzenia  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) konstrukcji dachu.

6.3. Badania materiałów
Badanie  materiałów przeprowadza się  pośrednio  na  dokumentów towarzyszących  wysyłce  materiałów przez
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego zadania.

6.4. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  pokrywczych  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją
projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta  systemu
pokrywczego.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót  przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachą, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową)
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości montażu membrany (w tym połączeń i miejsc szczególnych),
- prawidłowości wykonania pobróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST 00.7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.8.

8.2. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
• dokładności wykonania pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
• sprawdzenie połączeń przejść elementów konstrukcyjnych przez pokrycie.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich  i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.9.
10. NORMY
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania
Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

________________________________________________________________________

erms plus Kamila Karłowska, Poznań
29



REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV – 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
konstrukcji drewnianej dachu w ramach budowy budynku szatni na stadionie w Przemkowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

� Wykonanie wiązarów drewnianych deskowych
� Impregnacja drewna
� Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
punkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.  Dla  konstrukcji  drewnianej  dachowej  stosuje  się  drewno  klasy  C-30  według  następujących  norm
państwowych:

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne --
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

5 mm - dla szerokości > 250 mm 
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Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równolegle,  boki  prostopadłe,  odchylenia  w
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 

b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm; 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

2.2.3. Łączniki
a) gwoździe
należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
b) śruby
należy stosować :
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151
c) nakrętki
Należy stosować:
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151
d) podkładki pod śruby
Należy stosować:
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkręty do drewna:
Należy stosować:
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia  powinny  być
stosowane wyłącznie środki  dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport i składowanie materiałów
Elementy  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  składowane  w  warunkach
zabezpieczających je przed  zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od
niego  warstwą  folii,  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób,  aby  nie  powodować  ich  deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Elementy poziome w postaci  belek itp.  powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami  składowania,  w  sposób  odzwierciedlający  ich  pracę  statyczną,  przy  czym  przy  składowaniu
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia,
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać
trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie  przekładkami,
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane w
pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na
podkładach,  na  wysokości  co  najmniej  20  cm  od  podłoża,  w  sposób  nie  powodujący  ich  deformacji,  przy
zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. 

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.1.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

◦ Więźba dachowa
a)  elementy  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  wzorników z ostruganych  desek  lub ze  sklejki.  Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
b) długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny się różnić od wzornika więcej jak 0,5 mm
c) dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
w wysokości do 10 mm
d) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą
papy.

◦ Deskowanie połaci dachowych
Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240.
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Powierzchnia podłoża winna być równa, prześwit pomiędzy
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną, o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Deski powinny być
ułożone stroną rdzeniową ku górze. Każda deska winna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Długość
gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm lub zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2.  Kontrola wykonania więźby i podłoża
Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 00 pkt.9.

8.2. Odbiór drewnianej więźby i podłoża.
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem  do  krycia  połaci.  Sprawdzenie  należy  wykonać  według  warunków  ujętych  w  niniejszej
Szczegółowej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne --
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

________________________________________________________________________

erms plus Kamila Karłowska, Poznań
33



REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 IZOLACJE

CPV – 45320000 - 6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  izolacyjnych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach zadania  pn.  REMONT  I  PRZEBUDOWA
STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej:

Izolacja pozioma ław – 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa ław – szczelna elastyczna zaprawa dwuskładnikowa
Izolacja pionowa ścian fundamentowych – szczelna elastyczna zaprawa dwuskładnikowa
Izolacja pozioma posadzki na gruncie – folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,
Izolacja dachu – folia paroizolacyjna, wiatroizolacyjna wysoceparoprzepuszczalna

- izolacji termicznej:
Izolacja ścian zewnętrznych – ocieplenie wieńców i ściany powyżej wieńców styropian EPS70-
040 gr., izolacja ścian attykowych od wewnątrz i od góry styropianem EPS70-040 gr. 5cm
Izolacja dachu – wełna mineralna gr. 20+10cm,
Izolacja podłogi na gruncie – styropian EPS100-038 gr. 10cm,
Izolacja ścian fundamentowych – styropian EPS gr. 18cm od strony zewnętrznej oraz polistyren
ekstrudowany gr. 10cm od wewnątrz, 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe
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2.2.1. Styropian
Do ocieplenia ścian fundamentowych należy stosować styropian XPS o grubości  8 i 10cm.
Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy stosować styropian EPS70-038 gr. 20cm.
Do ocieplenia podłogi na gruncie należy użyć styropianu EPS100-038 o grubości  10cm.

2.2.2. Wełna mineralna
Do ocieplenia dachu zastosować wełnę mineralną gr.20+10cm z welonem z włókniny szklanej.

2.2.3. Folia budowlana
Do izolacji przeciwwilgociowych należy stosować:
- dla podłogi na gruncie – folia PE
- dla dachu – folia paroizolacyjna PE i folia (membrana) wysokoparoprzepuszczalna Sd = 0,02 m

2.2.4. Roztwór asfaltowo – gruntujący
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór gruntujący asfaltowy oraz
masę asfaltową.

Właściwości roztworu asfaltowego:

Właściwości masy asfaltowej:
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiałów
- folia
Folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

- roztwór asfaltowy 
Roztwory  asfaltowe  są  sklasyfikowane  jako  materiały  niebezpieczne  klasy  3(ciekły  zapalny)  i  powinny  być
przewożone  w  warunkach  określonych  przepisami  o  przewozie  drogowym  towarów  niebezpiecznych  ADR.
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej  niż  450 kg.  nie  podlegają przepisom ADR. Materiały
należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby
tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

- płyty styropianowe
Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i transportowane
w opakowaniach producenta.

- wełna mineralna
Wełna  w  postaci  w  postaci  rolek  lub  płyt  powinna  być  dostarczana,  przechowywana  i  transportowana  w
opakowaniach producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2.  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały – płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również materiały pomocnicze
muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca
zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu  powinno  być
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 TYNKOWANIE

CPV – 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  tynkarskich  realizowanych  w ramach  zadania  pn.  REMONT I  PRZEBUDOWA STADIONU W
PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
tynkarskich:
- tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach,
- gładzie gipsowe na tynkowanych ścinach przeznaczonych pod malowanie,
- tynki elewacyjne,
- inne nie wymienione a występujące w dokumentacji projektowej

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości   materiałów,  wymagań i  sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami  sztuki  budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  bądź uznano
za regionalny wyrób budowlany.,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Do tynkowania obiektu przyjęto zastosowanie materiałów:
2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można wodę zdatną do picia wodę z wodociągu lub beczkowozu.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje, muł.
2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
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2.2.2.1.   Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności  nie
zawierającej  domieszek organicznych,  mieć  frakcje  różnych wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2.   Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty.
2.2.2. 3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
·  marka i skład zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami normy państwowej.
·  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
·  Zaprawę należy wykonać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
·  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
·  Do zapraw cem-wap. Należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5 st C.
·   Do zapraw cem-wap.  Należy  stosować wapno suchogaszone lub  gaszone w postaci  ciasta  wapiennego,
otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
- do tynkowania obiektu można stosować gotowe mieszanki zapraw tynkarskich z potwierdzonym składem,
2.2.4. Szpachlówki do betonu gotowe do użycia,
2.2.5. Gładź gipsowa – do wykończenia tynków tradycyjnych,
2.2.6.  Tynki  zewnętrzne  cienkowarstwowe  silikatowe  –  struktura  baranek,  uziarnienie  1,5mm wraz  z  innymi
materiałami stanowiącymi system elewacyjny 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Roboty można wykonywać  przy użyciu dowolnego,  powszechnie stosowanego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport  materiałów  do  robót  tynkarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie
opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót tynkarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne. Zaleca się przystąpieniem do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można wykonywać
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż  dwie godziny dziennie.  W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki  powinny być w
czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynkowanie
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i  substancji tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć
wodą.

5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i  gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy
stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narażonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych
Przed  użyciem,  tynk  dokładnie  wymieszać  mieszadłem elektrycznym.  Zaleca  się  mieszanie  zawartości  kilku
wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy. Chronić masę przed
silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego związania. Nie ingerować w skład masy przez
dodawanie  cementu,  piasku  bądź  innych  składników.  Jakiekolwiek  uwagi  dotyczące  niestandardowych  cech
zaprawy  i  jej  koloru  zgłaszać  natychmiast  do  Producenta.  Aby  uniknąć  różnic  w  odcieniach  barw  przy
zastosowaniu  kolorowych  tynków  silikatowych,  należy  na  jedną  powierzchnię  nakładać  tynk  o  tym  samym
numerze partii. Różne faktury (kornik, baranek) a także różnice w wielkość uziarnienia mogą być postrzegane
jako różnice kolorów, dlatego też, przed przystąpieniem do wykonania elewacji sprawdzić zgodność struktury i
zamawianego  koloru  na  niewielkim  fragmencie  ściany.  W  przypadku  domawiania  tynku  do  koloru  już
zastosowanego, w zamówieniu podkreślić kontynuację do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkcji i nr
partii umieszczone są na opakowaniu).
Tynk silikatowy nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Grubość nakładanej warstwy powinna odpowiadać wielkości
max. ziarna tynku przy fakturze „baranek”. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi. Pacę do
zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy
myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
Sprawdzenie zgodności typu z dokumentacja techniczną
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie podłoży
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
Sprawdzenie grubości tynku
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST
oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2, 5.3.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków:
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
·  Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
·  Poziomego  –  niewiększe  niż  3  mm na  1  m i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na  całej  powierzchni  między
przegrodami (ściany, belki).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
·  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pleśni itp.
·  Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej
przyczepności tynków do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.9.

10. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 MALOWANIE WEWNĘTRZNE

CPV – 45442100 – 8

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz budynku w ramach zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA
STADIONU W PRZEMKOWIE.
.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  malowania
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości   materiałów,  wymagań i  sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz
ich odbiorów.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie:  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  :  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona i  rozprowadzona  na  podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba: płynna  lub  półpłynna  zawiesina  będą mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.  pigmentu,
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę
Pigment:  naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna:  zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz
W pomieszczeniach  suchych  ściany  malowane dwukrotnie  emulsjami  lateksowymi  matowymi,  odpornymi  na
szorowanie,  na  pełna  wysokość  pomieszczenia.  Przed  malowaniem  ściany  należy  zagruntować  środkiem
gruntującym dobranym do rodzaju farby. Czynność wykonać 2 razy.  Ściany malować na kolor biały.
- Sufity GK malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały, po zagruntowaniu

2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
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- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź  PN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych może być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie
opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj.  wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem
założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych) z przymocowaniem listew przyściennych i
cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Mur powinien być suchy 
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
- Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona z  odstających  grudek  związanego betonu.  Wystające  lub  widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano
aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

- Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
2)  Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 1.
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
- Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
-  w temperaturze nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  że w ciągu  doby  nie nastąpi  spadek
temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli  wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  roboty  malarskie  można rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają  wymagania  podane w pkt.  5.3.,  a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a)  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadają nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatością powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- murów ceglanych i kamiennych- zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie
z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień czystość powierzchni, wilgotność
murów.
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
-  płyt  gipsowo-kartonowych i  włóknisto-mineralnych  -   wilgotność,  wygląd i  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości  należy
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.9
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-  ślady pleśni,
-  zbrylenie,
-  obce wtrącenia,
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-  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja
projektowa, SST i  instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności  powinny dotyczyć sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót  przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacja  projektową,  SST i  wprowadzonymi  zmianami,  które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m,
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -   przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -  przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  należy uznać za odporną na wycieranie,
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
1. na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
2. na podłożach metalowych -  metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną przekwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
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prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie  ustalenia związane z  dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,  jeżeli  umowa taką
formę przewiduje.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie  powinny  być odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań są pozytywne,  a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  powłoki  malarskiej
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego pomiędzy  zamawiającym a
wykonawcą.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 pkt.9
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9. NORMY

PN-C-81914:2002 Farby do malowania wewnątrz budynków
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe stosowane wewnątrz na
ściany i sufity – Klasyfikacja)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 WYKOŃCZENIE PODŁÓG i ŚCIAN

CPV – 45432000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykładzin podłogowych i ściennych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku w ramach zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykładzin podłóg i okładzin ścian.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Płytki  ceramiczne  -  cienkie  (grubość  średnio  6-16  mm)  płytki  wykonane  z  materiałów  ceramicznych.  Mają
różnorodne kolory,  kształty  i  zastosowanie.  Są naturalne,  nietoksyczne,  łatwe w utrzymaniu,  niepalne,  dzięki
czemu  znajdują  zastosowanie  w  łazienkach,  kuchniach,  pomieszczeniach  sanitarnych.  Wyróżnia  się:  gres,
terakotę i glazurę

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Parametry płytek podłogowych:
Nasiąkliwość wodna 0,5 % <E≤3 %
Grubość płytki min.8,5 mm
Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) 50
Stopień połysku matowa
Mrozoodporna tak
Odporność na ścieranie  PEI (w skali I-V) przynajmniej III
Gatunek I (pierwszy)
Antypoślizgowość min.R9, pod natryski R11

W siłowni wykładzina sportowa o gr. min.9mm przeznaczona do sal fitness.
Parametry wykładziny:
Materiał: Wykładzina wzmocniona włóknem szklanym z warstwą piankową PCV
Warstwa użytkowa: min.0,8mm
Ognioodporność EN 13501-1 Cfl-s1
Opór cieplny (m²•K/W) ISO 10456 <0,14
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
Drum sound class EN 16205 Klasa A (≤ 65 dB)
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,50 mm
Odporność na obciążenia toczone ≤ 0.5 mm
Amortyzacja uderzeń P2 (≥ 35% < 45%)
Odporność na nacisk  EN 1517  Brak uszkodzeń 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Płytki  pakowne  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  dostarczane  na  paletach.  Należy  składować  je  w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze
poniżej 5°C. 

Ważne jest, aby rolki wykładzin były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna
być utrzymana przez cały czas montażu.
Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C.
Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod wykładzinę podłogową
Podłoże musi  być równe,  płaskie,  czyste,  wolne  od jakichkolwiek plam (nie  wolno  używać  żadnego rodzaju
markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne,
suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami
obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami.
Wykonawca powinien dobrać odpowiednią masę poziomującą i odpowiedni klej do konkretnego typu wykładziny
na  podstawie  wytycznych  producenta  kleju  i  mas.  Odpowiedzialność  spoczywa na  producencie  kleju,  masy
poziomującej,  a  także na  wykonawcy instalującym podłogę.  Instalatorzy powinni  upewnić  się,  że stosowane
produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta. 

5.2. Gruntowanie
Podłoże pod wykładzinę należy zagruntować – zgodnie z instrukcją montażu stosowanej wykładziny

5.3. Układanie wykładziny
Zgodnie z instrukcją montażu stosowanej wykładziny.

5.4. Podłoże pod płytki ceramiczne (gres)
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej
niż 5°C.
Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. Jeżeli przewiduje się
spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Minimalny spadek w stronę odpływu
powinien wynosić 2%. 
Posadzki i ściany pomieszczeń mokrych powinny być zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową – folią w płynie.
Narożniki i łączenia ścian powinny być osłonięte taśmami uszczelniającymi. 

5.5. Układanie płytek ceramicznych
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich,
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Temperatura  przy  układaniu  posadzek  powinna  wynosić  5°-35°C.  Przed  układaniem płytki  nie  powinny  być
moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z
odmierzoną ilością wody.
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy.
Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od
ułożenia  pojedynczych  płytek  wyznaczających  poziom posadzki  i  pasów prostopadłych  ustalających  kierunki
spoin. Płytki  układać w sposób „prosty” z fugą o szerokości do 1mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i
wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Kolor
fugi powinien być maksymalnie zbliżony do koloru płytek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

Przed instalacją należy na kolorystykę (na podstawie dostarczonej próbki płytek i wykładziny) uzyskać akceptację
Projektanta. Brak akceptacji uniemożliwi odbiór prac.

Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta -  powinien być on zbadany
laboratoryjnie.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, kolorystyka powinna być
zgodna z uzyskaną akceptacją projektanta.,
-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową, sprawdzić spływ wody – brak zastoin, 
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  pod  wykładziną  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania prostoliniowości   należy
wykonać  za  pomocą naciągniętego  drutu   i  pomiaru  odchyleń  z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową – wysokość powinna być zmierzona

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 pkt.9

9. NORMY
PN-63/B-1  0145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych,  klinkierowych  i  lastrykowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 STOLARKA BUDOWLANA

CPV – 45421000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn. REMONT I
PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
montażem:
- okien z PCV
- drzwi zewnętrznych  przeszklonych na profilach PVC
- drzwi zewnętrznych stalowych
- drzwi wewnętrznych.

1.4..  Określenia podstawowe
Skrzydło-  ruchoma  część  okna,  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w  ościeżnicy  lub  bezpośrednio  w  otworze
budowlanym
Ościeżnica-  rama  służąca  do  zamocowania  skrzydeł  lub  szyby  i  osadzenia  wyrobu  na  stałe  w  otworze
budowlanym
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST ”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”.

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:
- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  -00  ”Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Parametry okien PCV - kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

Okna PCV, z zewnątrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnątrz biały, rozwieralno-uchylne,  profile 5 komorowe.
Szklenie  o  współczynniku  u=1,1  W/m2K,  współczynnik  dla  całego  okna  u=1,3  W/m2K,  klasa  izolacyjności
akustycznej Rw=35dB.
Przed wykonaniem warsztatowym, pomiary należy wykonać na miejscu budowy.

Parametry drzwi wewnętrznych
Drzwi płytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona płytą
HDF,  wypełnienie  z  płyty  wiórowej  otworowej,  skrzydło  gr.  40mm  w  okleinie  CPL  kolor  biały,  ościeżnica
drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydła, rama i  skrzydło tego samego producenta, 3  zawiasy,
nakładki  na  zawiasy,  klamka  prosta  metalowa  z  rozetą,  okucia  i  klamka  w  kolorze  srebrnym matowym,  z
zawiasami z możliwością pełnego otwarcia drzwi (wyłożenie na ścianę). Drzwi do kabiny ustępowej (lub łazienki)
zamiast kluczy wyposażone w blokady WC.
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Parametry drzwi zewnętrznych
Drzwi  zewnętrzne  PCV bezprogowe  z  naświetlem górnym  i  bocznymi,  naświetla  stałe,  profile  5  komorowe,
szklenie -  pakiet 3 szybowy o współczynniku przenikania ciepła U=1,1,- szyby bezpieczne (P2), współczynnik dla
całych drzwi u=1,3 W/m2K,  okucia i klamka, zamek pod wkładkę bębenkową, z zewnątrz kolor szary antracyt
RAL7016, wewnątrz biały.

Drzwi zewnętrzne stalowe,  dwuskrzydłowe,  skrzydło gr.  40mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  gr.
1mm, wypełnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary
antracyt RAL7016, ościeżnica stalowa kątowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydła, gr. blachy 2,0mm,
uszczelka trójstronna, rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamka prosta
metalowa, zamek pod wkładkę bębenkową, całość o współczynniku przenikania ciepła maks. U=1,1
 
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Producent stolarki  (okien i drzwi) dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.

5.2. Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż ościeżnicy i skrzydeł wykonać zgodnie z dostarczoną instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej producenta ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co
do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że profil sam w sobie nie powinien
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy
wyższych do 1,5mm, zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3

mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Szczelność stolarki  sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska
papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi
uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową /przez porównanie/
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
AT-15-3422/98  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu   (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi
balkonowych. 
PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma wyrobu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

CPV – 45400000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem prac suchej zabudowy przewidzianych do wykonania w ramach zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  montaż  sufitów
podwieszanych (modułowych) oraz ścianek instalacyjnych.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

2.2. Rodzaje materiałów systemu suchej zabudowy

Płyty gipsowe:

Poz. Wymagania GKB Zwykła GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
2 Przyczepność  kartonu  do  rdzenia
gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby
przy odrywaniu ręką łamał się nie powodując odklejania się od rdzenia

3 Wymiary
tolerancje,

 mm 

Grubość 9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, >18±0,5,
Szerokość 1200(+0, -5,0)
Długość [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5

4 Masa 1m płyty o
grubości, kg 

9,5 ≤9,5
12,5 ≤12,5 11,0 – 13,0 ≤12,5
15,0 ≤15,0 13,5 – 16,0 ≤15,0
>18,0 ≤18,0 16,0 – 19,0

5 Wilgotność, % ≤10,0
6 Trwałość  struktury  przy  opalaniu,
min 

≥20

7 Nasiąkliwość, % ≤10
8 Oznakowanie Napis  na  tylnej

stronie płyty 
Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data  produkcji

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska
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Konstrukcja: 
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm, 
- profil obwodowy   UD, 
- profile główne:   CD, 50 co 100 cm, 
- profile nośne:   CD, 50 co 60 cm, 
- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głównym), 
- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili   CD 50, 
- łączniki krzyżowe do łączenia profili CD50 - głównych i nośnych. 

Mocowanie: 
- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 
- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili   UD do ścian,
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym do stropu.

Szpachlowanie: 
- masa szpachlowa  
- taśma spoinowa, 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- naczynia do wody i zapraw, 
- wałki, pędzle, 
- kielnia, paca, 
- łaty, poziomice. 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli  uniknąć  uszkodzenia  i
odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  zgodnie  z
przepisami  BIOZ i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Rodzaj  i  liczba  środków transportu,  musi  gwarantować  ciągłość
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych i ścianek
należy przechowywać i  przewozić w sposób zabezpieczający je  przed zniszczeniem, zabrudzeniem i  uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe,płyty z wełny mineralnej i płyty sufitowe
powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach,  suchych i  wentylowanych.  Płyty  systemu sufitowego
wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania
sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów.  Na każdym opakowaniu powinna być
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 
- oznaczenie ( nazwę handlową), 
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Montaż przedścianek z  g–k 
Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu ścian na posadzce i suficie. Zamocowanie do

podłogi  i  stropu  elementów  poziomych  (profile  "U")  oraz  elementów  pionowych  (profile  "C"),  rozpiętych  pomiędzy
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elementami poziomymi - Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje
się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania
płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez
liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod
skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę
izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 15 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.
Długość  profili  C  winna  być  mniejsza  o  10  do  20  mm  od  wysokości  pomieszczenia.  Jeśli  istnieje  konieczność
sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome
połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być
odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do
sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian
wilgotności.  Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.
Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być
o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki
sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować : 
-  kontrola  zastosowanych  materiałów  (kompleksowe  zastosowanie  materiałów  budowlanych  zalecanych  przez

dostawców systemu), 
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
-  kontrolę  w  zakresie  płyt  (równości  powierzchni,  uszkodzeń  krawędzi  i  naroży,  wymiarów),  prawidłowość

zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od płaszczyzny i

krawędzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia przecinających
się płaszczyzn od kąta

przewidzianego w dokumentacjipionowego poziomego

Nie większe niż 2 mm i
liczbie nie większej niż 2
na łacie kontrolnej (2m)

Nie większe niż 1,5 mm na 1
m i  ogółem nie  więcej  niż  3
mm  w  pomieszczeniach  do
3,5m wysokości oraz nie
więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 2 mm
na  1  m  i  ogółem nie
więcej  niż  3  mm  na
całej  powierzchni
między  przegrodami
pionowymi

Nie większe niż 2 mm

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót. 
Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów  budowlanych  polega  na  sprawdzeniu
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu  winna podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE):
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola mocowania sufitu do stropu
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Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za pomocą odpowiedniego
urządzenia do próbnego obciążania.
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40, względnie 60 mm obciążone za pomocą
odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują widocznego przesunięcia (poślizgu).  Jeżeli  którykolwiek z
kołków  nie  spełni  kryteriów  kontroli,  należy  wówczas  sprawdzić  dodatkowe  20%  zamocowanych  kołków.  W
przypadku  ponownego  niespełnienia  kryteriów  kontroli  przez  kolejny  kołek  należy  sprawdzić  wszystkie  kołki
badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. Kołki KKM i KDM przy długości gwintu > 7 mm w przypadku
montowania  masywnych  elementów można zamiast  urządzenia do próbnego obciążania  kontrolować  także za
pomocą śrubokręta dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy
każdy  kołek  może  bez  dostrzegalnego  przesunięcia  (poślizgu)  przejąć  obciążenie  momentem  skręcającym  o
wartości 3Nm. 
Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający położenie
położenie  sprawdzonych  kołków  i  wartości  przyłożonych  pionowych  obciążeń  próbnych  lub  momentów
skręcających. Protokół powinien zostać dołączony do dokumentacji budowy. 

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne, pkt 8

7.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich  wbudowaniem.  Odbiór  materiałów  powinien  obejmować

sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych
przeprowadzić  pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  zaświadczeń (atestów) z  kontroli  producenta
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

7.3. Odbiór techniczny robót. 
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór,  który  powinien  objąć  następujące

zagadnienia: 
- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
- zgodność wykonania robót z projektem 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 520+A1:2012 - Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
Aprobata  Techniczna  ITB-AT-15-3448/99-  Kształtowniki  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  do wykonywania ścian

działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 
Aprobata  Techniczna  ITB-AT-15-3448/99-  Kształtowniki  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  do wykonywania ścian

działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. „Systemy Suchej Zabudowy Lafarge   Gips cz. 1,2,3”
wyd. maj 2003. 
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SZCZEGŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

CPV – 45330000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-
kanalizacyjnej,  wentylacji  mechanicznej,  instalacji  gazowej  i  c.o  dla  budowy budynku w ramach zadania pn.
REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o..

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej oraz c.w.u
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 

⌀montaż przewodów z rur tworzywowych wielowarstwowych zaciskowych  16-40mm układanych w warstwach
posadzki budynku, podejścia w bruzdach ściennych 
wykonanie podejść do armatury z kształtek 
montaż zaworów czerpalnych i zaworów przelotowych,
montaż baterii umywalkowych i natryskowych
próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja instalacji

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 
ułożenie tulei ochronnych przy przejściu przez ściany
montaż rurociągów i  podejść odpływowych z PVC śr.  160 mm układanych w warstwach posadzki  budynku,
podejścia w bruzdach w ścianach lub w przestrzeni instlacyjnej
zamontowanie umywalek, ustępów i pisuaru oraz wpustów podłogowych

1.3.3. Wykonanie instalacji gazowej
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 
ułożenie tulei ochronnych przy przejściu przez ściany
montaż rurociągu stalowego śr. 20mm
zamontowanie kotła gazowego wraz z innymi elementami kotłowni gazowej 

1.3.4. Wykonanie instalacji c.o.
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 

⌀montaż przewodów z rur tworzywowych wielowarstwowych zaciskowych  16-25mm układanych w warstwach
posadzki budynku, podejścia w bruzdach ściennych 
montaż rozdzielaczy do instalacji c.o.
zamontowanie grzejników

1.3.5. Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być układane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i 13,0
mm dla wody ciepłej.
Poziomy i piony wody ciepłej oraz c.o. ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 20mm.
Przewody instalacji gazowej należy zaizolować łupkami z pianki, folią z zatrzaskami o grubości 50mm.

1.3.6. Wykonanie wentylacji mechanicznej
dostawa, montaż kanałów wentylacyjnych
wykonanie izolacji termicznych,
dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
regulacja instalacji.
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1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed oddaniem do eksploatacji

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej. 

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i
powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się  stosowanie materiałów,  elementów i  wyrobów zarówno krajowych jak  i  z  importu,  przy czym
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż
określono  w  projekcie,  należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  projektantem  i  Inżynierem
projektu oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania,  magazynowania,  rozładunku  i
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i  wyrobów zgodnie z  wymaganiami  określonymi  w
"Warunkach  technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi  wymaganiami
określonymi  przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera projektu. 

2.1. Instalacja wodna
⌀rury wielowarstwowe zaciskowe z tworzywa  16-40mm,

zawory przelotowe,
baterie umywalkowe, 
baterie natryskowe,
tuleje ochronne,
przyłącza elastyczne do armatury,
łączniki do rur tworzywowych,
uchwyty do rurociągów,

2.2. Kanalizacja sanitarna 
rury kanalizacyjne PVC śr. 160mm, 110mm, 50mm,
uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,
kształtki PVC
tuleje ochronne
miski ustępowe  w tym jedna dla niepełnosprawnych
pisuary
umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa sztucznego
umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
wpusty podłogowe

2.3. Instalacja gazowa
rury stalowe śr. 20mm

2.4. Instalacja c.o.
⌀rury wielowarstwowe zaciskowe z tworzywa  16-25mm,
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zawory
łączniki do rur tworzywowych
uchwyty do rurociągów
grzejniki:  grzejniki  stalowe  płytowe  kompaktowe  zasilane  od  dołu  (zasilanie  ze  ściany)  wielopłytowe  z
konwektorem  i  pokrywą,  grzejniki  higieniczne  (bez  pokryw  i  wewnętrznego  konwektora)  zasilane  od  dołu
(zasilanie ze ściany)
zawory termostatyczne
zawory odpowietrzające
 
2.5. Izolacja termiczna rurociągów
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być układane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i 13,0
mm dla wody ciepłej.
Poziomy i piony wody ciepłej oraz c.o. ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 20mm.
Przewody instalacji gazowej należy zaizolować łupkami z pianki, folią z zatrzaskami o grubości 50mm.

2.6. Kanały wentylacji mechanicznej i nawiewniki

Kanały wentylacyjne: 
Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez
załamań i wgnieceń . Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 
pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i 
PN-EN 1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B 03434. 

Nawiewniki:
Kwadratowy, sufitowy, 4 drożny z przepustnicą, przyłącze kwadratowe
Nawiewnik kwadratowy sufitowy
czoło i wnętrze: stal
wykończenie: epoksydowa farba proszkowa
kolor: biały RAL9010
Przepustnica
Model okrągły:
materiał: stal galwanizowana
wykończenie: brak
Model kwadratowy:
materiał: aluminium

Prowadzenie i mocowanie przewodów
Przewody  wentylacyjne  poziome  prowadzone  będą  w  przestrzeni  instalacyjnej.  Przewody  układać  na
podwieszeniach posiadających gumowe elementy amortyzujące.

Izolacje
Matami z wełny mineralnej z folią aluminiową zbrojoną do przewodów wentylacyjnych gr.50mm 

3.SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt  do zaciskania rur,  a także sprzęt  do wykonywania przekuć,  bruzda  i
zamurowania  otworów pod  instalacje (młoty  udarowe,  wiertarki  ),  a  także samochód skrzyniowy do wywozu
gruzu.
Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom o  dozorze  technicznym musi  posiadać  aktualne  dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 Wymagania Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową 
. Dokumentacją projektową 
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

5.3. Montaż instalacji wody, kanalizacji i c.o.
Rurociąg instalacji wody i c.o. łączone będą za pomocą kształtek przez zaciskanie (zgodnie z instrukcją danego
producenta)
Rurociąg instalacji kanalizacji łączone będą na wcisk. 
Przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez
przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi
(w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie
od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez
Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,  zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę
instalacji.  Wytyczne  określające,  w których  obszarach  należy  zastosować  dodatkowe  powłoki  malarskie,  na
których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.4. Montaż izolacji 
Montaż  izolacji  cieplnej  rozpoczynać  należy  po  uprzednim  przeprowadzeniu  wymaganych  prób
szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i  sucha.  Nie dopuszcza się wykonywania
izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  zanieczyszczonych  ziemią,  cementem,  smarami  itp.  Materiały
przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczać  możliwość  ich  zawilgocenia  lub
uszkodzenia. 
Grubość  wykonanej  izolacji  cieplnej  nie  powinna  się  różnić  od  grubości  podanej  w  dokumentacji
techniczno-technologicznej więcej niż o: - -5.:,- +10 mm, przy grubości izolacji do 100 mm włącznie, 
Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

5.5. Montaż przewodów wentylacyjnych
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002; 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe 
obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeżeli taka występuje.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

5.6 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia kanałów
Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji, do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, 
przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną 
filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub 
belek. W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu 
mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siły większe niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny 
być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 
nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

5.7. Montaż urządzeń (centrala wentylacyjna)
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;
kontrola wytrasowania miejsc montażu;
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Próby instalacji  c.o.
Po wykonaniu instalacji c.o. wykonać próbę szczelności, poddać próbie na zimno  i dokładnie przepłukać, 
następnie przeprowadzić próbę na gorąco. Po zakończeniu próby na gorąco zamontować regulatory i wykonać 
regulację całej instalacji c.o. Próbę instalacji wykonać zgodnie z norma PN-64/B-10400 „Instalacje centralnego 
ogrzewania”.

Próby ciśnieniowe c.o.
Po zakończeniu prac montażowych przewody należy przepłukać zimną wodą i poddać próbie na ciśnienie 
0,6MPa. Następnie można przystąpić do rozruchu próbnego trwającego 72 godziny.

Próby  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej
Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej należy wykonać:
 - przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej + 5oC,
 - przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wielozładowych oddzielnie dla każdej strefy lub zładu.
Przed przystąpieniem do próby należy odłączyć armaturę (zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi). Do 
instalacji przyłączyć manometr (z dokładnością odczytu 0,01 MPa) instalację napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne - 1,5krotnie większe od ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy 
dwukrotnie podnosić do pierwszej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,06MPa; w czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń.

Pierwsze uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej.
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Z uwagi na specyfikę projektowanego układu wentylacyjnego przeprowadzenie pierwszego uruchomienia musi 
zostać wykonane przez autoryzowany serwis lub autoryzowaną firmę wykonawczą. Koszty z tym związane musi 
uwzględnić Wykonawca w ramach oferty.

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wypływu 
powietrza z nawiewników w oparciu o normę PN-EN 12599: 2002/AC :2004
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chłodzącej i 
nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania systemu wentylacyjnej 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli  winien być zgodny z zakresem określonym w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt
5.3.2. 

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Odbiór robót wentylacji mechanicznej na podstawie wymagań PN EN 12599:2002/AC:2004
Odbiorom podlegają następujące prace:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do 
obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych
- fundamenty i konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne 
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,
- sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomoc próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 krotnemu ciśnieniu 
roboczemu.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to 
na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga 
zakładane parametry. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE
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Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  Tom II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  –
rozdział 10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polską Korporację
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
Wymaganiach  Technicznych  COBRTI  INSTAL Zeszyt  5:  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
wentylacyjnych” 

Normy
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
РN-ЕN 13180:2004 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dоtусzącе
przewodów giętkich
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

CPV – 45310000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla
zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
montażem:
- rozdzielnic,
- instalacji wewnętrznych,
- gniazd wtykowych,
- włączników,
- opraw oświetleniowych z wyposażeniem i źródłem światła,
- instalacji piorunochronnych i połączeń wyrównawczych,
- ochrony od porażeń

1.4..  Określenia podstawowe
Linia kablowa elektroenergetyczna - urządzenie liniowe, kablowe służące do  przesyłania energii elektrycznej
dla zasilania instalacji i urządzeń elektrycznych i oświetlenia, składająca się z przewodów i osprzętu,
Tablica - konstrukcja  osadzona w ścianie budynku bezpośrednio lub za pomocą kotew (kołków rozporowych),
Osprzęt – gniazda i włączniki

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  -00  ”Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania materiałów dopuszczonych do obrotu na  polskim rynku, które w
sposób ciągły spełniają wymagania  SST w czasie realizacji robót.
Wyszczególnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacją.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować  zgodność stosowanych materiałów z wymaganiami.

Osprzęt
Osprzęt powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400.

Przewody
Zastosować kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosować płaskie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.
Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi przez producenta. 

5.2. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Przemysłu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr
81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robót PBE  „ELBUD” Kraków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Podłączenia przewodów
Należy sprawdzić jakość połączeń. 

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa
Wykonać pomiar rezystancji uziomów ochronnych. 

6.4. Instalacja urządzeń
Sprawdzić  zgodność  zamontowanych  urządzeń  z  dokumentacją  i  specyfikacją  oraz  zgodność  montażu  z
instrukcjami producentów.

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
- Badania i pomiar instalacji skuteczności zerowania

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-6-61     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

CPV – 45212221 – 1
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania instalacji
sanitarnych  zewnętrzny  i  przyłączy  w  ramach  inwestycji  pn.  REMONT  I  PRZEBUDOWA  STADIONU  W
PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• zakup, dostarczenie na miejsce robót, uruchomienie, niezbędne badania wszelkich urządzeń wymienionych w
projekcie;
• wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót;
• transport sprzętu i materiału na stanowiska pracy;
• montaż urządzeń elementów przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowych  i kanalizacyjnych;
• badania przyłączy i instalacji zewnętrznych;
• próby szczelności przyłączy i instalacji zewnętrznych;
• badania bakteriologiczne;
• odbiór przez gestorów poszczególnych sieci;
• prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów po budowlanych; 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim:  normami  oraz określeniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do realizacji  robót  wykonawca powinien odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej. 

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 

2.1. Instalacja wodociągowa
Rury i kształtki z PE – muszą spełniać warunki określone w ZAT/97-01-001.
Uzbrojenie sieci wodociągowej – armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PN-
EN 1074-1,5:2002 
-  Rurociąg z rur polietylenowych PE-HD 100 o średnicy  de 63 x 3,8mm i de 40 x 2,4mm szeregu    SDR 17 na
ciśnienie 1,0 MPa.

2.2. Przyłącza kanalizacyjne i zewnętrzna kanalizacja
Rury  i  kształtki  z  nie  zmiękczonego polichlorku  winylu (PVC-U LITE)  – do  odwadniania  i  kanalizacji  muszą
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1: 1999. 
- Rurociągi kanalizacyjne z rur 160/4,7 PVC-U lite  klasy „S” SDR34; SN8. 
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Studzienki kanalizacyjne – muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny być wykonane z materiałów trwałych. 
-  Studzienka  tworzywowa  o  średnicy  di  425mm z  włazem żeliwnym D400 do  rury  teleskopowej  o  średnicy
425mm. Na dnie studni kineta.

3.SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PCV, a także samochód skrzyniowy.
Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom o  dozorze  technicznym musi  posiadać  aktualne  dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  ST-00  Wymagania  Ogólne.  Używane  pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.
Transport materiałów nie może w żaden sposób zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować
uszkodzenia.   

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową 
. Dokumentacją projektową 
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót
Przed przystąpieniem do montażu nawodnienia należy:
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu;
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999;
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie normą PN-B-10736.

5.4. Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych z rur PE.
Przewody PE montować zgodnie z „  Instrukcją montażową układania w gruncie  rurociągów z PE-HD.  Przed
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przed  ułożeniem rur  do  wykopu  należy  je  starannie  oczyścić,  zwracając  szczególną  uwagę  na  końce  rur.
Poszczególne ułożone rury  powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długość rury i
mocno  podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania  połączeń.  Rury  należy  układać  w
temperaturze powyżej 0oC. 
Przed zakończeniem dnia  roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
rurociągu przed zamuleniem. 

5.5. Zasypywanie wykopów , obsypka
Zasypkę  wykonywać  można  po  wykonaniu  pozytywnej  próby  szczelności.  Wykonawca  wykona  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacją Inżyniera Kontraktu, obsypując piaskiem grubym lub średnim
warstwami gr.20 cm i zagęszczając go z jednoczesnym usuwaniem
szalunków ścian wykopów. Zasypka wykopów gruntem zagęszczalnym zgodnie ze wskaźnikami w projekcie.

5.6. Rowki drenarskie
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Rury drenarskie układać w rowkach drenarskich 30x30cm, rury  obsypać żwirem 2-8mm, rowki  po obwodzie
zabezpieczyć geowłókniną, następnie obsypane, zamknięte rowki zasypać od góry piaskiem aż do dolnej warstwy
podbudowy boiska (nie zasypywać gruntem rodzimym).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

� kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;
� kontrola wytrasowania miejsc montażu;
� kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
� prawidłowości wykonania połączeń;
� podłoża;
� szczelności przewodów.

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie
nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci  Wodociągowych " pkt. 6 „ Kontrola i badania przy
odbiorze. " 
Szczelność przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami należy zbadać zgodnie
z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.
Materiały  przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty  oraz być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne.

9. NORMY
PN-B-10725:1997 Wodociągi : Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

CPV – 45310000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Tematem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót instalacji elektrycznych 
zewnętrznych w ramach inwestycji pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalacjami 
elektrycznymi oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, za pomocą fundamentu służąca
do zamocowania oprawy oświetleniowej.

Oprawa  oświetleniowa  -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia  świetlnego
wysyłanego przez  źródło  światła,  zawierające  wszystkie  niezbędne detale do przymocowania  i  połączenia z
instalacją elektryczną.

Belka – belka wsporcza służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na odpowiedniej wysokości masztu –
mocowana do słupa (masztu)

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować
pod i nad ziemią.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się 
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
 2.1.2.  Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 
[21].

2.1.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie 

mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.1.4.  Kable
Kable używane do zasilania budynku powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekrój żył powinien 
być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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2.2. Oprawy oświetleniowe – o parametrach pozwalających uzyskać wszystkie parametry oświetlenia nie gorsze
niż w obliczeniach do projektu.

Założenia dotyczące oświetlenia:
- Boisko piłkarskie treningowe

Eh=150lx, h słupów =14m, Pi= maks. 7,4kW
Równomierność n1 Emin/Em  0,67
Równomierność n2 Emin/Emax 0,47

  Parametry opraw oświetleniowych:

Oprawa oświetleniowa (sportowa) (szt. 24)
- Oprawa skonfigurowana do sterowania systemem DALI 
- Stopień ochrony IP66,
- odporność mechaniczna min. IK08,
- Klasa bezpieczeństwa II.
- Rozsył światła: asymetryczny 60°
- Temperatura barwowa 4000K
- źródło światła - LED

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (stop EN AC- 44300), malowanie Farba strukturalna jasnoszara 
(zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.
Klosz: hartowane szkło, grubość min.4mm.
Wymiary z dopuszczalnym odstępstwem max 5% : 658 x 490 x 139 mm
Moc całkowita: 290-297 W 
Skuteczność oprawy:  min.140 lm/W

Parametry oprawy oświetlenia terenu (chodnika)Oprawa oświetleniowa
zewnętrzna uliczna szt.20
- Oprawa skonfigurowana do sterowania systemem DALI 
- Stopień ochrony IP66,
- odporność mechaniczna min. IK09,
- Klasa bezpieczeństwa II.
- Rozsył światła: asymetryczny
- Temperatura barwowa 4000K
- moc 50W
- źródło światła – LED
- układ zapłonowy elektroniczny

Daszek i podstawa: odlewane ciśnieniowo aluminium (stop EN AC- 44300), malowanie proszkowe na 
ciemnoszary (zbliżona do RAL 7043)Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm
Klosz: przezroczysty poliwęglan
Wymiary: 370 x 430 x 290 mm (+-10mm)
Skuteczność oprawy:  min.95 lm/W 
Waga: maks.4,5 kg
Współczynnik oporu: 0.038 m²

Podano przykładowy wygląd oprawy - Na wzór (kształt) należy uzyskać akceptację Głównego Projektanta 
br.architektonicznej

Uwaga:
Dobory opraw należy przedstawić za pomocą wykonanych obliczeń komputerowych oświetlenia boisk, kortów i 
terenu z zachowaniem parametrów podanych w wytycznych powyższych. Parametry powinny być nie gorsze. 
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2.3. Słupy i fundamenty
Zastosować słupy (maszty) oświetleniowe o wysokościach zgodnych z dokumentacja projektową
 Parametry:
Słupy stożkowe
grubość blach min. 4mm 
wysokość 14m
materiał stal S235, S355
końcówka słupa śr.60mm +/-1mm
ochrona antykorozyjna – cynkowanie ogniowe (wg PN-EN ISO 1461)
Do słupów zastosować fundamenty prefabrykowane zgodne ze wskazaniem producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

� żurawia samochodowego,
� samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
� wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 70 cm,
� spawarki transformatorowej do 500 A,
� zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
� ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do śr. 15 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu:

� samochodu skrzyniowego,
� przyczepy dłużycowej,
� samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
� samochodu dostawczego,
� przyczepy do przewożenia kabli.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Montaż oświetlenia należy wykonać zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:
- wytyczenie miejsca usytuowania punktów oświetleniowych
- wykonanie wykopu pod fundamenty słupa
- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem
- wprowadzenie kabli zasilających do otworów technologicznych w podstawach fundamentowych
- montaż przewodów zasilających w słupach
- montaż kompletnych słupów na fundamentach
- montaż opraw oświetleniowych
- podłączenie kabli zasilających
- przyłączenie konstrukcji słupa do zacisku ochronnego

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is > 0,95) oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.2. Fundamenty 
Program  badań  powinien  obejmować  sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  oraz
wytrzymałości. Należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

6.3. Latarnie (słupy i maszty oświetleniowe)
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

� dokładności ustawienia pionowego słupów,
� prawidłowości ustawienia  opraw względem osi oświetlanej jezdni,
� jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
� jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,
� stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

� głębokości zakopania kabla,
� grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
� odległości folii ochronnej od kabla,
� rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył
kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem przed oddaniem instalacji do użytku.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady ogólne podano w ST00.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
3. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
4 PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie
5 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy konstrukcji wsporczych linii 

elektroenergetycznych

9.2. Inne dokumenty
6.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE
7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 
wydanie COBR Elektromontaż
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

CPV – 45212221 - 1

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania obrzeży
i  krawężników betonowych występujących przy  budowie  ciągów komunikacyjnych,  trybun  i  bieżni  w  ramach
inwestycji pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na  celu  montaż
obrzeży i krawężników betonowych związanych z  wykonaniem nawierzchni utwardzonych i nawierzchni boisk.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża  betonowe -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub stanowiące materiał oporowy do wykonania
nawierzchni boiska

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy ,  metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z  dokumentacją projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt2.

2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.2.1. Typy
Niniejsza specyfikacja omawia następujący typ krawężnika betonowego:  U  -  uliczne,

2.2.2. Rodzaje
Niniejsza specyfikacja omawia następujący rodzaj krawężników betonowych: prostokątne ścięte - rodzaj „a”,

2.2.3. Odmiany
Niniejsza specyfikacja omawia następującą odmianę: - krawężnik betonowy jednowarstwowy,

2.2.4. Gatunki
Niniejsza specyfikacja omawia następujący gatunek krawężnika betonowego: gatunek 1 - G1,

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
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a) krawężnik rodzaju „a” b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnika krawężnika l b h c d r

U a 100
20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- długość, mm, max 20 40
- głębokość, mm, max 6 10

2.4. Obrzeża betonowe
2.4.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.

2.4.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
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2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 3.

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.

2.4.5.Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C20/25 lub C25/30.

2.5. Ława betonowa (28x15cm)
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.
Beton na ławy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu zgodnie z dokumentacją projektową;
- stopień mrozoodporności - W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

3. SPRZĘT
Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt
wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

4.2. Mieszanka betonowa
Transport  mieszanki  betonowej  (w  tym  warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  jej  układania  nie  powinien
powodować:
- segregacji składników;
- zmiany składu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
-  opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian
konstrukcyjnych;
-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego.
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5.3. Wbudowanie obrzeży
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubości 10 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub gruboziarnistego. Piasek należy
zagęścić.

Ustawienie obrzeży betonowych
Obramowanie boiska z obrzeży na ławie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeże betonowe nie powinno
wystawać ponad nawierzchnię boiska. Różnica w wysokości  powinna wynosić około 1cm. Betonowe obrzeża
chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem  zgodnym  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.4. Wbudowanie krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zasadniczo winna wynosić 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie”
ścieku) może być zmniejszone do 2 cm lub zwiększone do 18 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników na ławie betonowej:
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5
cm po zagęszczeniu.

Wypełnianie spoin:
Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  zaprawą
cementowopiaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy
oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić ich wyniki  Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należą  materiały  do  wykonania
fundamentów betonowych „na mokro".  Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych,  na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie  materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
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Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  SST-6  zostaną  przez
Inspektora  Nadzoru  odrzucone.  Wszystkie  elementy  lub  odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od
postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 punkt 8 ”Wymagania ogólne” 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania,  a
wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
2. PN-EN 13369:2005  Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
3. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
4. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-17 PODBUDOWA Z KRUSZYW 

CPV – 45233000-9
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
warstw podbudów pod nawierzchnia dróg, chodników i boisk w ramach zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA
STADIONU W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnię przebudowywanej drogi, chodnika (dojść i placu przed budynkiem)  i planowanych
boisk.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej  warstw  zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną podbudowy boiska.

Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w  optymalnej
wilgotności kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  Użyte  przy  budowie  oraz  za  ich zgodność z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2

2.2. Wymagania dla materiałów

2.3.1.      Kruszywa
Użyte kruszywo musi spełniać wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa łamanego i piasku.
Uziarnienie  kruszywa  dla  poszczególnych  warstw  nawierzchni  powinno  być  zgodne  z  projektem.  Krzywa
uziarnienia kruszywa,  określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi  granicznymi pól
dobrego uziarnienia.   Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2.      Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZĘT

Roboty przy układaniu kruszyw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość –
określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez  producenta  podlega  zatwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa;
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
-  zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i  niepełnych oraz specjalnych,  wykonanych przez
producenta;
-  zapewnić  sobie  od  producenta  atest  (zaświadczenie  o  jakości)  dla  każdej,  jednorazowo  wysyłanej  ilości
kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta;
b) datę i numer kolejnych badań;
c) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;
d) ilość kruszywa;
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3. Transport

Kruszywo należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem,  rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy
przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4.4. Składowanie kruszywa
Jeśli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po
dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robót  powinien
zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem,  rozfrakcjowaniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5

5.2. Przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa 
Przed  zagęszczeniem rozścielane  kruszywo wyprofilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych
wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  czasie  profilowania  należy  wyrównać  lokalne  zagłębienia.
Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu
wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie
podbudowy należy sprawdzić wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe
ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.
Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,  zagęszczeniem  oraz
równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 6mm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2.         Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3.        Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 2.
Tabela  2.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  przy  wykonywaniu  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
Lp. Częstotliwość badań

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m2

4 Badanie właściwości  kruszywa wg tabeli
1, pkt. 2.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1.    Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny
być  naprawione  przez spulchnienie  lub  zerwanie  do głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane i  powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm i  nie  zapewnia
podparcia warstwom wyżej  leżącym, to  Wykonawca powinien na  własny  koszt  poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu,  dołożenie  materiału  i  powtórne
zagęszczenie.
6.4.2.      Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,  Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być  naprawione przez  spulchnienie lub wybranie warstwy na  odpowiednią głębokość,
zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3.      Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności  podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania
robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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9.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń

stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN-933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-EN-1097-5;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-EN-1097-6;2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-EN-1367-1 ;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią
PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych
PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową
PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-EN-1097-2;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles
PN-EN-13043;2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620;2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-18 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV – 45212221 - 1
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i ułożenia nawierzchni poliuretanowej w ramach boiska w ramach inwestycji pn. REMONT I PRZEBUDOWA 
STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem sportowej 
nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i korcie tenisowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Nawierzchnia poliuretanowa – nawierzchnia sportowa, składająca się z dwóch warstw, układana na podbudowie

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt2.

Do wykonywania nawierzchni należy stosować masę poliuretanową.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa
Wymagania w stosunku do projektowanej na obiekcie nawierzchni poliuretanowej typu spray

1. Nawierzchnia poliuretanowa typu spray musi spełniać poniższe minimalne parametry techniczne: 

  
cecha produktu Wielkość

wygląd  zewnętrzny Nawierzchnia typu spray dolna warstwa z
granulatu gumowego z naniesioną na niej
warstwą  wierzchnią złożoną z lepiszcza
poliuretanowego  i  kolorowego  granulatu
EPDM.

Całkowita grubość systemu ≥ 13 mm
Grubość górnej warstwy z EPDM ≥ 2mm 
Grubość dolnej warstwy z SBR ≥ 11mm 
Redukcja siły w temperaturze 23OC 38 – 40 %        
Odkształcenie pionowe w temperaturze 23OC 1,8 - 2,0 mm                 
Wytrzymałość na rozciąganie (średnia) ≥ 0,69 MPa             
Wydłużenie przy zerwaniu (średnia) ≥ 68%             
Współczynnik tarcia TRRL 90 - 110           
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2. W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni 
poliuretanowej autor projektu wymaga aby zaproponowana przez wykonawcę nawierzchnia posiadała 
następujące dokumenty:
    1) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzający 
wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
    2) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
    3) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
    4) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014;
    5) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
6) Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3;
Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.

5.2. Roboty montażowe
Przygotowanie podłoża
- Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości.
- Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę.
- Spadki boiska powinny być w granicach 0,3-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacją:
- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowej

Instalacja
Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzętem bezpośrednio na placu budowy
Ułożenie warstwowo odpowiednich składników nawierzchni
Malowanie linii boisk metodą natrysku

5.3. Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni poliuretanowej
a) Zasady ogólne
Nawierzchnie sportowe poliuretanowe są produktem trwałym, nie wymagającym specjalnego sposobu 
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wyglądu należy regularnie usuwać kurz i piasek, który powoduje
ścieranie górnej warstwy nawierzchni. Należy również usuwać dokładnie (poprzez szczotkowanie) 
zanieczyszczenia w postaci liści, resztek papieru, ziemi i innych. Całość nawierzchni można czyścić wodą, nie 
potrzebne są do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykła instalacja wodociągowa (nie potrzebne wysokie 
ciśnienie). Nie należy używać substancji żrących i wybielających.

b)   Użytkowanie
Nawierzchnie tego typu są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być używane w 
obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikać 
zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nośność podbudowy).

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót.
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.

9.1. Normy i Rozporządzenia

PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-19 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV – 45233000-9 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji pn. REMONT I 
PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa została zastosowana do układania nawierzchni:
chodnika i dojść – gr. 6cm.
droga dojazdowa  -  gr. 8cm

1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać:
2 mm, dla kostek o grubości > 60 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosić nie 
więcej niż 5%.
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2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 
206:2014-04.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż
20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-
1:2012 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-EN 12620+A1:2010  [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg  PN-EN 1008;2004
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność 
na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnię powinna być zgodna z dokumentacją projektową

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża betonowe i krawężniki 
uliczne betonowe wg PN EN 13369 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010  [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie 
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
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- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w ST 00 „Wymagania ogólne”.

8. PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-20 OGRODZENIA

CPV – 45340000 - 2

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
ogrodzeń w ramach inwestycji pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU W PRZEMKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- ogrodzenia bieżni,
- ogrodzenie stadionu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt2.

2.2. Wymagania szczegółowe

OGRODZENIE STADIONU

    • Ogrodzenie panelowe (3 przetłoczenia) , wysokość panela 173cm, wykonane z prętów pionowych i 
poziomych o średnicy 5 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50x200mm, szerokość paneli 250cm. Montaż paneli na 
śruby hakowe.
    • Słupki ogrodzenia stalowe ocynkowane, wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x1,5 wysokość 
240cm. Słupki zakończone od góry zaślepką. Rozstaw osiowy słupów 251cm,
    • Słupki furtki, wykonane są z kształtownika prostokątnego 80x80x3 wysokość 270cm. Słupy bramy dużej 
120x120x3 wysokość 240cm. Słupki zakończone od góry zaślepką. 
    • Furtka szerokości 1,2m – z profili stalowych ocynkowanych z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie
    • Bramy dwuskrzydłowe z profili stalowych ocynkowanych z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie
    • Fundamenty pod słupki 35x35x70, pod słupy bramowe 35x35x100cm.

OGRODZENIE ODDZIELAJĄCE TRYBUNY

Zaprojektowano odgrodzenie trybun od płyty boisk. 
    • Ogrodzenie panelowe wysokości 130cm, wysokość panela 123cm, wykonane z prętów pionowych o średnicy 
5 mm i poziomych o wymiarach 15x6mm. Powstałe oczko ma wymiar 50x200mm, szerokość paneli 250cm. 
System montażu do słupka za pomocą obejmy z płaskownika 60x40mm. 
    • Panele ogrodzeniowe zakończone górnie poręczą z profilu stalowego o wymiarach 31,5x32,5x1,5mm. 
    • Słupki ogrodzenia stalowe ocynkowane, wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x60 wysokość 170cm.
Słupki zakończone od góry zaślepką. 
    • Furtki (bramy) na profilach stalowych zamkniętych kwadratowych ze stali ocynkowanej i malowanej 
proszkowo, furtki wychodzące na boiska malować na kolor żółty. Wypełnienie panelem jak panel ogrodzenia. 

OGRODZENIE KIBICÓW GOŚCI – KLATKA
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    • Ogrodzenie panelowe (o podwyższonej sztywności) o wysokości 2,5m , wysokość panela 243cm, wykonane z
podwójnych prętów poziomych śr.8mm i jednego pionowego śr.6mm. Powstałe oczko ma wymiar 50x200mm, 
szerokość paneli 250cm. Montaż paneli do słupów z listwą mocującą.
    • Słupki ogrodzenia wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2 wysokość 320cm. Słupki zakończone
od góry zaślepką. Rozstaw osiowy słupów 251cm,
    • Furtka szerokości 1m o wysokości 2,5m – z profili stalowych ocynkowanych z wypełnieniem panelem,
    • Bramy dwuskrzydłowe o wysokości 2,5m w świetle słupków szer.2,02m.
    • Fundamenty pod słupki 35x35x100cm.

PIŁKOCHWYTY

Do wykonania piłkochwytów wysokości 6m zastosowano:
- słupy stalowe 80x80, gr.ścianki 4mm , wysokości 7m – kolor jak pozostałych na stadionie
- na skrajnych przęsłach zastrzały i belki poziome górą
- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko  8x8cm – kolor zielony,
- prefabrykowane stopy fundamentowe do montażu słupa – głębokość 120cm, 35x35cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe ocynkowane

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować:
- segregacji składników;
- zmiany składu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych;
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego.

5.3. Wykonanie ogrodzenia 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń panelowych należą:
- wykonanie dołów pod słupki;
- ustawienie słupków (metalowych) w wykopach;
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
- wykonanie właściwego ogrodzenia – zamontowanie przęseł ogrodzenia do słupków;
- rozwieszenie siatki polipropylenowej ponad panelem ogrodzeniowym

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,

6.4. Pomiary po montażowe - prawidłowość wykonania
Pomiary po montażowe obejmują:
a) wysokość ogrodzenia,
b) naprężenie siatki,
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie,
d) sprawdzenie osiowości montażu bram, zamykania i przesuwania.
e) pomiary elektryczne, sprawdzenie regulacji zabezpieczeń i sterowania

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
W przypadku wystąpienia wadliwie wykonanych robót należy:
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.

Odbiorowi robót podlegają:
a) wykonanie montażu ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką,
b) wykonanie bram i furtek z oprzyrządowaniem,
c) zabezpieczenie antykorozyjne,
d) prace porządkowe i wyrównanie terenu

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-21 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

CPV – 45112710 - 5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  rekultywacją terenu w ramach zadania pn. REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU 
W PRZEMKOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- odtworzeniem trawnika na całym terenie objętym inwestycją

1.4. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – humus- ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może 
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Na terenie inwestycji należy zastosować mieszankę traw przeznaczoną do miejsc intensywnie użytkowanych – 
trawa odporna na deptanie. 

Skład mieszanki:
- Wiechlina łąkowa - Liblue 15%
- Kostrzewa czerwona - Lambada 8%
- Kostrzewa czerwona - Wilma 16%
- Kostrzewa trzcinowa - Asterix 8%
- Kostrzewa owcza - Ridu 7%
- Życica trwała - Calibra 8%
- Życica trwała - Henrietta 12%
- Życica trwała - Stadion 26%
 
Ilość wysypanych nasion na 1m2 powierzchni trawnika zgodnie z wytycznymi producenta mieszanki przy 
założeniu całkowitej degradacji trawnika starego – 100% wysiew nowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
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Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże,
sprzęt do podlewania roślin (np. węże, zraszacze),
samochody o ładowności do 3,5 ton do przewozu materiału roślinnego.

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawa
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się   2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego,
mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa 

5.2.2. Pielęgnacja trawy
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października),
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 23 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące dostawy i  odbioru elementów
wyposażenia wnętrz w ramach budowy budynku szatni na stadionie w Przemkowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Wyposażenie

Umywalki pojedyncze wiszące
- wymiary: 55 x 48 cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- z otworem na baterię
- z przelewem
- ścienna z półpostumentem
- elementy montażowe
- kolor: biały
- skompletować z syfonem
- korek „klik-klak”

Umywalka dla niepełnosprawnych
- pomieszczenia: toalety dostosowana dla niepełnosprawnych
- wymiary: 65 x 55 cm +-2cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- z otworem na baterię
- z przelewem
- ścienna płaska 
- elementy montażowe pod zabudowę 
- kolor: biały
- skompletować z syfonem wpuszczonym w ścianę
- korek „klik-klak”

Miska ustępowa lejowa wisząca 
- elementy montażowe pod zabudowę 
- wymiary: długość 52-55, szerokość 33-35cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- lej odpływowy gładki bez zakamarków, maksymalnie zabudowany (uzyskać akceptację projektanta na kształt)
- w zestawie deska wolnoopadająca, spłuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewnej,

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- elementy montażowe pod zabudowę (np. geberit)
- wymiary: długość 70cm, szerokość 33-35cm
- wysokość montażu 46cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną

Pisuar
- dopływ z góry
- odpływ poziomy
- do kompletowania z sitkiem, natynkową spłuczką ciśnieniową
- w komplecie zestaw montażowy
- przystosowany do spłukiwania 1 litra wody
- kolor: biały
- wymiary: szer.37-38cm, głębokość 35cm (odsunięcie od ściany)
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Brodzik natryskowy niski
Kolor: biały
- Materiał:  SMC (tłoczywo w formie płytowej)  z żywicą, włóknem szklanym i  proszkiem kamiennym – faktura
przypominająca łupek
- Wymiary: 90 x 90 x 2,6 cm (szer. x gł. x gr.)
- Wymiary odpływu podłogowego: 20 x 12,5 cm (szer. x gł.)

Odwodnienie liniowe
- w całości wykonane są ze stali nierdzewnej
- długość budowlana pojedynczego odwodnienia (modułu) 100cm
- odpływ wody poprzez syfon DN50 stalowy na końcu każdego modułu
- dozwolone obciążenie: do 150 kg
- dno pochylone
- szerokość zewnętrzna 133mm, szerokość korytka 100mm
- prędkość odpływu wynosi min.0,6 l / s
Bateria natryskowa podtynkowa czasowa na wodę zmieszaną
- pomieszczenie: natryski przy szatniach
- baterie czasowe podtynkowe
- na przycisk (możliwość ustawienia czasu wypływu wody)
- woda pochodząca z mieszacza centralnego zabudowanego pod umywalką
- produkt przeznaczony do użytku publicznego
- wykończenie:  Chrom
- płytka rozetka okrągła 
- przepływ (l/min - 3 bar):  15

Baterie natryskowe 
- bateria z mieszaczem wody podtynkowa
- produkt przeznaczony do użytku publicznego
- wykończenie:  Chrom połysk
- płytka – rozetka okrągła
- przepływ (l/min - 3 bar):  15-30

Baterie umywalkowe
- bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem mechanicznym
- baterie zasilane są litowymi bateriami,  zasilanie bateryjne zewnętrzne: 4xAA 1,5V
- żywotność baterii zasilających wynosi ok. 220 000 uruchomień
- wskaźnik na bieżąco informuje o stanie zużycia baterii zasilających
- korpus wykonany z litego mosiądzu, wykończony chromem
- baterie wandaloodporne - posiadają dodatkowy system zabezpieczający, który po 2 minutach odcina dopływ
wody (np. gdy czujnik zostanie zaklejony)
- możliwość zmiany parametrów pracy baterii
- funkcja automatycznej kalibracji czujnika
- baterie wyposażone w funkcję dezynfekcji przeciwko bakteriom legionelli poprzez krótkie samoczynne włączanie
wody co 24 godziny, co likwiduje nieprzyjemne zapachy
- 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną
- inteligentny czujnik dostosowujący się do parametrów otoczenia
- wysokość całkowita 180mm
- wysokość wypływu wody 110mm
- głowica ceramiczna

Dozowniki na mydło 
- pomieszczenia: wszystkie posiadające umywalki w ilości jak umywalki
- stal nierdzewna
- pojemność: 0,8l
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304
- grubości blachy 0,8 mm
- zamykany na kluczyk
- montaż naścienny, przykręcany
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- zawór odcinający (niekapek)
- uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających
- sposób uruchamiania: przycisk
- komplet wkrętów do montażu
- wymiary: - wysokość: 255 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 105 mm

Pojemnik na ręcznik papierowe
- pomieszczenia: wszystkie posiadające umywalki po jednym na pomieszczenie
- pojemność: od 250 listków do 400 listków ręcznika
- materiał obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
- przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki, powoduje wysunięcie się następnego
- zamek i klucz: metalowy 
- montaż naścienny, przykręcany
- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
- wielkość listka: 250 x 230 mm
- wymiary (szer x wys x głęb): 26 x 20,5 x 12 cm

Pojemnik na papier toaletowy
- pomieszczenia: wszystkie posiadające miski ustępowe w ilości jak miski ustępowe 
- pojemność rolka o maksymalnej średnicy 24,5 cm.
- wykonanie: stal nierdzewna matowa
- wizjer kontrolny
- metalowy kluczyk i zamek
- montaż naścienny, przykręcany
- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- wymiary: - szerokość: 25 cm, - wysokość: 26 cm, - głębokość: 12,5 cm

Poręcz stojąca uchylna 
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- Materiał stal nierdzewna
- Wykończenie polerowane, połysk
- Wysokość poręczy 800 mm
- Średnica rury 32 mm
- Grubość stali 1,5 mm
- Spawanie TIG
- Uchylanie w górę
- Maksymalne obciążenie 120 kg
- Uchwyt na papier toaletowy
- Zabezpieczona progresywnym systemem hamulcowym
- Możliwość odchylenia w zakresie 90 stopni
- W zestawie 6 śrub ze stali nierdzewnej i 6 kołków nylonowych do montażu
- Długość poręczy 60 cm

Poręcz stała prosta krótka
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- Materiał stal nierdzewna
- Wykończenie polerowane, połysk
- Średnica rury 32 mm
- Mocowanie do ściany
- Długość poręczy 40cm
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Wieszak
-  pomieszczenia:  natryski  po  6  sztuk,  pomieszczenie  z  umywalkami  przy  szatniach  po  6  sztuk,  toaleta  dla
niepełnosprawnych 2 szt, łazienka sędziego 2 szt. 
-  podwójny ślimak,
- stal nierdzewna  polerowana

Wieszak na okrycia wierzchnie

Wieszak stojący z rury metalowej
Wysokość 187 cm +/-1cm, 
Rozpiętość nóg podstawy 62 cm +/-1cm
Nogi w formie krzyża – 4 szt.
Wieszak wyposażony w podstawę i pierścień podtrzymujący dla parasolek

Kolor wykończenia czarny
Wygląd maksymalnie zbliżony do pokazanego – wzór do akceptacji architekta.

Krzesła konferencyjne
Krzesło wykonane w opcji:  na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane
Konstrukcja:
Rura metalowa o przekroju fi  22 mm – wykończenie -  chrom błyszczący
(chromowany)
Bez podłokietników
stopki:
- stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych)
siedzisko
- tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 – kolor czarny
oparcie
- tapicerowane - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 – kolor czarny
Wymiary:
Szerokość 47 cm +/-1cm
Głębokość 54 cm +/-1cm
Wysokość całkowita 79 cm +/-1cm
Wysokość siedziska 45 cm +/-1cm
Możliwość sztaplowania
Wygląd maksymalnie zbliżony do pokazanego – wzór do akceptacji
architekta.
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Stół konferencyjny
Stół nieskładany, konstrukcja typu A, z nogami pochylonymi w jednej płaszczyźnie
Nogi prostokątne ze stópkami okrągłymi
Wykończenie stali chrom
Blat - płyta melaminowana gr.28mm kolor biały
Wymiary:
Blat 160x80cm
Wysokość 74cm
Wygląd maksymalnie zbliżony do pokazanego – wzór do akceptacji architekta.

Szafa aktowa

Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi  na zamek patentowy, stopki  z  regulatorem wysokości.  Fronty  z płyty
melaminowej 18mm Kolor biały.
Wymiary 1800x430x800
Stanowi element kompletu mebli biurowych – jeden producent, jedna seria. 

Biurko

Biurko o wymiarach 140x60cm, na stelażu metalowym, dystans między stelażem a blatem, nogi prostokątne 
metalowe. Blat z płyty melaminowej o grubości 28mm. Kolor biały. Z tyłu płyta zasłaniająca wysokości ok.25cm. 
Kolor biały.
Stanowi element kompletu mebli biurowych – jeden producent, jedna seria. 

Kontener podbiurkowy
mobilny z trzema szufladami na kółkach z hamulcem, centralny zamek. Fronty z płyty melaminowej 18mm. Kolor 
biały .Wymiary 600x350x590 wymiary( ± 1cm)
Stanowi element kompletu mebli biurowych – jeden producent, jedna seria. 

Krzesło biurowe

Krzesło biurowe na kółkach, bez podłokietników, regulacja wysokości
siedziska, siedzisko połączone z oparciem, wymiar siedziska 49x45cm,
wysokość 46-54cm, tkanina siedziska – filc, kolor grafitowy, podstawa - chrom,
kółka czarne. Wysokość całkowita 91-97cm.

Wygląd maksymalnie zbliżony do pokazanego – wzór do akceptacji architekta.
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Zestaw mebli
Kompaktowy zestaw mebli - Zestaw zawiera stół o wymiarach 1600x800 mm ze srebrną ramą i białym blatem z 
laminatu oraz cztery krzesła z wyściełanymi siedziskami i tapicerką z tkaniny w kolorze ciemnoszarym.

Stół parametry:
Długość: 1600 mm
Wysokość: 740 mm
Szerokość: 800 mm
Grubość blatu: 25 mm
Model: Prostokątny
Kolor blatu: Biały
Kolor stelaża: Srebrny
Kod koloru stelaża:RAL 9006
Materiał blatu: Laminat
Materiał podstawy:Stal
Podstawa: Stałe nogi

Krzesło parametry:
Pełna wysokość: 860 mm
Wysokość siedziska: 460 mm
Głębokość siedziska: 420 mm Wygląd maksymalnie zbliżony do pokazanego – wzór do 

akceptacji architekta.
Szerokość siedziska: 390 mm
Nośność:130 kg
Kolor stelaża: Szary
Kolor siedziska: Ciemnoszary
Materiał podstawy:Stal
Materiał siedziska:Tkanina

Wieszak 

Stojak wieszak na profilu 140 chromowany na kółkach z hamulcami
Podstawa na profilu 3cm x 3 cm
Kółka śr.8cm
Wymiary:
wysokość: 150 cm
długość poprzeczki regulowana od 140 cm do 200 cm
głębokość: 50 cm
średnica rury: 28 mm
metalowy chormowany
udźwig 100kg

Regał z przegrodami i półkami: 5 x 6
Kolor:Korpus: Biały bazowy (W908, SM)
Przednie i tylne krawędzie: Domyślne (w kolorze korpusu) (W908, SM)
Wymiary:Szerokość: 180 cm
Wysokość: 162 cm
Wys. całkowita z nóżkami: 164,5 cm
Głębokość: 36 cm
Opcje:Ilość rzędów: 6 rzędów
Ilość kolumn: 5 kolumn
Typ podstawy: Nóżki (wg wyboru)
Akcesoria:Nóżki: Stopka do mebli 6435 - tworzywo - chrom połysk wys. 2,5 cm
(Stopka chrom 2,5cm)
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Regał magazynowy gł.60cm 
Stabilne śrubowane regały półkowe,
obciążenia półek 330 kg
głębokość regału 60cm
wysokość regału 250 cm
wysokość półek można regulować w odstępach 2,5 cm
szerokość regału 100 cm
śrubowana konstrukcja zapewnia wystarczającą stabilność
wykończenie regału ocynkowaniem

Wózek (kosz) na piłki metalowy, przejezdny, zamykany
Stalowa konstrukcja malowana proszkowo, zamykana, z czterema kółkami ułatwiającymi transport. 
Wymiary: 100x60x80cm

Ławki szatniowe
Ławeczka wolnostojąca z profilu kwadratowego 30x30 malowanego farbami proszkowymi. Do stelaża 
zamontowana jest półka na buty z perforowanym dnem. Ławeczka wyposażona jest w stopki ułatwiające 
wypoziomowanie mebla. Listwy z MDF. Kolor stelaża RAL 7035

Wymiary 150 x 40 x 40

Wieszak ścienny
Wieszaki szatniowe stalowe - umocowane na ścianach - Wieszak na listwie metalowej - Malowany proszkowo na 
kolor popielaty RAL 7035 długość 150cm (7 wieszaków podwójnych)

Wyposażenie siłowni
Lista sprzętu:
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