RZUT DACHU

kosz zlewowy stalowy
systemowy kolor

kosz zlewowy stalowy
systemowy kolor

kosz zlewowy stalowy
systemowy kolor

grafitowy 1835 grafitowy . 1551 grafitowy .

1130 ) 137 ’ ] 1130 '

rura spustowa rynna stalowa 1 rura spustowa 1 rynna stalowa rura spustowa 1
kwadratowa 8x8cm

kwadratowa 8x8cm kwadratowa grafitowa

kwadratowa grafitowa

kwadratowa 8x8cm

% il
o7 | 1 \ sy |
1 f obrébka T
B | 7 | 7 O I
i ik S g s - i

f \ | omin systemowy = N f
W | obrobka .y . || spalinowy + wentylacja + 40 s 1494 4| W W

f Sciany attykowej )]

7 N L& jl&
i i 0000 i
i i 22,18 )6, 1082 N
i | A A A A ZL | i i
i 1] g o I
| I ] - I o
7 | L1 || |
1 1 S B

| 3 f %) N |
| = il S - Ol
o N < I
! ! < MR
i n o = N
iR ] NS A
ik i S 6 4 A
| | | czerpnia/wyrzutnia_dachowa czerpnia/wyrzutnia_dachowa | | | S czerpnia/wyrzutnia dachowa czerpnia/wyrzutnia dachowa | I
1] ] 5 T
i i S N
] | )] Q N o
il 7] > N

| | L] = ™ ||
AR 0 R ) ()1 R S (3 L & S . I T
\\\\\\\ e s T E e e e e e it
0L e N
1 a .
146,72 = +6,67 W | W |
H u I i I 7
7 ] 7
! ! o i
P S o] =~ I
i i = ) i
|| | Lo
W | O ® )| = ® ® N W W
1] ® o S e
R TO o ] S 0 0 il
R ~ 1] = 1y
| | | © kominek wentylacyjny,/wywiew ay hO | |
| | L @®@—  kandlizacj 30cm ponad dach 0) L1 ° O O O N |
f || Ll Lo S || ]
R . |1 N = o
i = 1 > - o
I |1 > < | |
W: - 10 O iR X O O ” ::
o BES 1 = e
| an S N
o o] I
] | o
N ff 256 ’ 798 ’ f f f 1004 ’ 798 . 199 83 . 250 Ef |
f ; 1 1 ” f ” 1 1 1 1 ;f B
| | Ll
| )] |
i ) > | o + .
.i i obrobka i i i i i
f K Sciany attykowej ] |
T 1 s |
L1

i 7
1]

4 7

| 1] 3396 ? |

, ~ ,

[ 1] © 7

B v R 4 20 S I A I f

S [ = [ — N L I - 1 - \%\\\ﬂﬁj _

| rura spustowa rynna stalowa | rura spustowa rynna stalowa rura spustowa |

W kwadratowa 8x8cm kwadratowa_grafitowa W kwadratowa 8x8cm kwadratowa grafitowa kwadratowa 8x8cm W

.f kosz zlewowy stalowy f \b kosz zlewowy stalowy kosz zlewowy stalowy f

f systemowy kolor f systemowy kolor systemowy kolor f

| rafitow f rafitow grafitowy |

I, 1130 . f 137 ’ 1130 L

| 7 7 i 7 T

- 1800 , ) 1586 :

, A ]
L i W 3510 W L

| f f

| f f

UWAGI:

przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdza¢ na
budowie,

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
i przez osoby uprawnione,

w trakcie redlizacji projektu naleZy stosowa¢ materiafy i wyroby
posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Paristwowych,
za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm,

zabrania sie wprowadzania zmian bez wiedzy i zgody projektantow,
intergralnq czescig projektu sq opracowania branzowe—w przypadku
rozbieznosci sprawe przed rozpoczeciem robot zgfosic projektantom
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ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartwychwstaicéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

ADRES OBIEKTU

IMIE | NAZWISKO
BRARCHITEKTONICZNA mgrinz.arch. Piotr JASINIAK
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OPRACOWANIE Kamila KARLOWSKA
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UPRAWNIENIA PODPIS
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KOORDYNACJA

TEMAT
OPRACOWANIA SKALA

REMONT | PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO \_ . mo
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY '
NR RYSUNKU

TRESC
NUMER 003 10 o w

RZUT DACHU

DATA 04 LUTEGO 2019r.

erms.ctb
1| Red 0.10| ——
2| Yellow [0.20| —
3| Green  |0.40|=—
4] Cyan 0.13|——
5| Blue 0.25|——
[6] Magenta [0.50| ——
[7[White_[0.18]——
8| D. Grey [0.05[——
9L.Grey [0.10——
0-24 obj.
5 0.15|——
6-29 obj.
0 0.18| ——
31-42 _ |obj.
43 0.20| ——
44-59 _ [obj.
60 0.20
1-251 _[obj.
52 0.05
53 obj.
54 0.09
55 obj.




