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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, instalacji wewnetrznej
wody cieptej i zimnej, cyrkulacji, instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
instalacji wewnetrznej gazu, wentylacji mechanicznej dla remontu i przebudowy stadionu miejskiego
w miejscowosci Przemkow, dziatka nr 789, obreb Przemkow.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku
szatni, przedstawienie sposobu rozprowadzenia instalacji wewnetrznej wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, gazu i kotlowni gazowej, wentylacji mechanicznej dla remontu i przebudowy
stadionu miejskiego w miejscowosci Przemkow, dziatka nr 789, obreb Przemkow.

Zakres obejmuje instalacje wodociggowa od istniejacej komory technicznej do budynku szatni oraz
do pompowni p.pozarowej i hydrantu p.poz.; instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku szatni do
istniejgcej studzienki SKist. na istniejacym kanale; instalacje wewnetrzng cieptej i zimnej wody, cyrkulacji,
instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu , kottowni gazowej, wentylacji
mechanicznej dla remontu i przebudowy stadionu miejskiego w miejscowo$ci Przemkow, dziatka nr 789,
obreb Przemkdw.

3.1.0 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowg od istniejgcej komory technicznej do budynku szatni. Woda
dla projektowanego budynku zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowe;j. Istniejace przytacze wody z
wodomierzem pozostaje bez zmian. Wigczenie instalacji za istniejgcym wodomierzem w komorze
techniczne;.

Instalacje do budynku szatniowego wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD 100 o srednicy de 50 x
3,0mm szeregu SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa.

Projektuje sie takze instalacje wodociggowg od istniejacej komory technicznej do projektowanej
pompowni p. pozarowej oraz hydrantu dla remontu i przebudowy stadionu miejskiego w miejscowosci
Przemkéw, dziatka nr 789, obreb Przemkoéw. Woda dla projektowanej przepompowni oraz hydrantu
zasilana bedzie z istniejacej studni gtebinowe.

Instalacje do pompowni p. pozarowej i hydrantu wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD 100 o

Srednicy de 90 x 5,4mm szeregu SDR 17 na cinienie 1,0 MPa.
Zagtebienie minimalne instalacji wodociggowego przy budynku 1,50m. Za zestawem wodomierzowym od
strony instalacji wewnetrznej wbudowaé zawdr zwrotny. Zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy
firmy DANFOSS lub HONEYWELL typ EA. Przejscie instalacji wody przez sciang zewnetrzng wykona¢ w
tulei ochronnej DN8O.

3.1.1 Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku
Przeptyw obliczeniowy wody zgodnie z PN-92/B-01706:

q=0,682 x (6,88)04° - 0,14 = 1,48dm?%/s = 5,33mdh
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Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej wbudowac zawor zwrotny.
Zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS lub HONEYWELL typ EA.
llos¢ odprowadzanych Sciekdw stanowi 90% zapotrzebowania wody.

3.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz w miejscach kolizji z innymi sieciami wykonac recznie.
Instalacje uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem oraz zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Trase oznakowac tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza /kolor niebieski/ z wktadkg metaliczng na wysoko$ci
20 cm nad rurociggiem instalacji.

Po utozeniu instalacji w stanie odkrytym wykona¢ prébe ci$nieniowg (8at) przez 30min. (w obecnosci
wiasciciela wodociggu) zgodnie z instrukcjg montazowg dla rur PE, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru
technicznego.

Uwaga:
- Po wykonaniu robdt montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do odbioru.
- Instalacje wodociggowe w stanie odkrytym podlega odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.1.3 Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej

3.1.4 Instalacje wodociagowe - dane ogdlne

Budynek powinien by¢ zaopatrywany instalacjg z rury PE de50 wprowadzonym do pomieszczenia
technicznego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez podgrzewacz pojemnosciowy zasilany za pomocg
kondensacyjnego kotta gazowego.

3.1.5 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR z
polietylenu. Poziomy rozprowadzajace zaprojektowano w posadzce, podejscia do urzadzen
zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Przy ukfadaniu rur w posadzce stosowa¢ PESZEL.
Rozprowadzenie oraz srednice poziomoéw, pionow instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej pokazano na rys. nr IS-05. Podej$cia do przybordw sanitarnych ( umywalka, natrysk, miska
ustepowa, pisuar) dla baterii $ciennych.

Od strony instalacji wewnetrznej wbudowa¢ zawér odcinajacy.
Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji rozprowadzone razem z przewodami zimnej wody.

3.1.6 Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Ciepta woda dostarczana bedzie z podgrzewacza pojemnosciowego np. Vitocell 100W
(CVA)p0oj.300 $r. 63,3cm firmy Viessmann zasilanego poprzez kociot kondensacyjny np.VITODENS 200-
W typ B2HA Q=30kW firmy Viessmann.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC
firmy UPONOR.

Rury rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce. Poziomy i piony wody cieptej ocieplone
otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20mm - stosowac peszel.

Srednice oraz spadki pokazano na rys. nr 1S-05.

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



REMONT | PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
Projekt wykonawczy

Przewody instalacji wody ciepfej i cyrkulacyjnej zaprojektowano razem z przewodami zimnej wodly.

Instalacje wody zimnej i cieptej, cyrkulacje projektuje sie z rur tworzywa sztucznego, uktadane w bruzdach
Sciennych i czesciowo w posadzce budynku. Poziome rury rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce.
Wszystkie podejscia do poszczegdinych przybordw sanitarnych projektuje sie uktadac¢ w ptytkich bruzdach
pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i
20,0 mm dla wody ciepte;.

W pomieszczeniach NATRYSKI, nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne TVM-W firmy Danfoss
do zabudowania w Scianie oddzielnie na kazdy zespdt prysznicow. Baterie do prysznicow wciskane
CZasowo.

Rodzaje punktow czerpalnych llos§¢ Woda zimna Woda ciepta
Qn [dm3/s] Qn [dm3/s]
Bateria umywalkowa 16 1,12 1,12
Bateria natryskowa 14 2,10 2,10
Ptuczka ustepowa 17 2,21
Pisuary 3 0,90
Zawér ze zigczky 1 0,30
Pralka 1 0,25
Razem Zqn 6,88 3,22
Projekt dopuszcza rézne wersje materiatowe wykonania instalacji wodociggowej, a mianowicie:
* |wersja rury stalowe ocynkowane faczone za pomoca ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint.
e llwersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztattek zaciskowych lub
zgrzewanych.
e lllwersja rury i ksztattki miedziane taczone za pomoca lutu miekkiego.

W niniejszym opracowaniu w zestawieniu materiatowym ujeto wersje |l.

Po zakoniczeniu montazu instalacji wodociggowe] nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie
p = 0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy wykonac¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji
wodociggowe.

Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomoca roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 150 mg/l, przetrzymujac
roztwor w instalacji przez okres 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania instalacji wodociggowej nalezy
pobra¢ probke wody z instalacji do badania bakteriologicznego.

UWAGA!!!

Przed zagrozeniem bakteria legionelli nalezy okresowo przegrzewac ciepta wode do temp. 70°C.

3.1.7 Armatura wodociaggowa

* bateria natryskowa szt. 14
* bateria umywalkowa szt. 16
»  zawor katowy Y4l / V4l do ptuczek ustepowych szt. 17
e pisuary szt. 3
o zawor ze zlaczkq szt. 1
e pralka szt. 1
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3.2.0 Instalacja p. pozarowa

W celu zapewnienia wymaganych parametrow wody zasilajgcych hydrant
przeciwpozarowy  projektuje  sie  pompowni¢  p.poz. Projektuje  sie  pompownie
o $rednicy 1500 mm wyposazonej w dwie pompy zatapialne.

Parametry techniczne pomp w pompowni:

- producent: PURATOR,

- typ: PD-1.5/5.45-290-BM,

- ilo8¢ 2 szt.,

-Q=111/s,

- Hmax=55mH20,

- P2=11,0kW,

Parametry techniczne zbiornika pompowni:

- materiat: Zelbet,

- $rednica: 1500mm,

- wysoko$¢ catkowita: 5450mm,

- Srednica przewodu tlocznego wewnetrznego DN80 KO,

- $rednica przewodu ttocznego zewnetrznego PE100 110x6,2mm,
* Hydrant p.poz.

Projektuje sie hydrant naziemny sztywny DN80. Wydatek hydrantu — wynosi 10,0 I/s

3.3.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku szatni instalacjq
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki SKist. na istniejacym kanale.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 160/4,7 PVC-U lite klasy ,S” SDR34; SN8 firmy Wavin.

Studnie SK1, wykona¢ jako plastikowg z PVC o $rednicy di 425mm z wtazem Zeliwnym D400 do
rury teleskopowej o $rednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.
Spadki oraz gteboko$¢ utozenia przewodu kanalizacji $ciekowej podano na profilu rys. nr IS-04.

Rury uktadac na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem rodzimym.
PrzejScie instalacji zewnetrznej przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w tulei ochronnej DN /OD 250.
Odcinki rur, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa papy i zuzlu lub keramzytu.

3.4.0 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV lite firmy Wavin o potgczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg PN —
85/C — 890205 i PN — 81/89203). Srednice podano na rys. nr 5. Poziomy kanalizacji pod posadzka. Na
pionach w dolnej czesci na wysokosci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje kanalizacyjng. Nalezy
zapewnic do nich dostep. Piony kanalizacji sanitarnej oznaczone K1+K10, nalezy wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ wywiewka. Pion oznaczony ZN zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym. Przy obudowie zaworu
stosowac kratki.

Piony oznaczone K zakoriczy¢ korkiem kanalizacyjnym

W budynku zamontowano nastepujace urzadzenia sanitarne:
- umywalka - szt. 16
- miska ustepowa - szt. 17
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- natrysk - szt.14

- wpust podtogowy — szt.5

- odwodnienie liniowe - szt. 12
- pisuar -szt. 3

W pomieszczeniu NATRY SKI zaprojektowano odwodnienia liniowe Visign firmy Viega ze spadkiem do
wpustow.

Odprowadzenie wod z posadzki projektuje sie do kanalizacii.
3.5.0 Instalacja centralnego ogrzewania

3.5.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze budynku

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 13987W.

taczna deklarowana strata pom. 17815W

Zapotrzebowanie ciepta obliczono metoda komputerowg programem OZC , UPONOR” wg PN EN 12831.
Temperature obliczeniowg powietrza zewnetrznego przyjeto dla strefy Il, -18°C zgodnie z PN 82/B-02403.
Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi. Wskaznik
cieplny budynku wynosi 11,5 W/m3. Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 8094W. Srednia temperatura
pomieszczen ogrzewanych 21°C. Ogrzewana kubatura budynku 1211m3,

3.5.2 Przewody poziome i piony instalaciji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotta gazowego kondensacyjnego
VITODENS 200-W B2HA Q=30kW.

Instalacje c. 0. projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR w izolacji
termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie. Poziome rury rozprowadzajace do
rozdzielaczy UPONOR H nalezy wykonac jako plastikowe. Rury z rozdzielaczy prowadzi¢ w posadzce i w
écianie. Srednice i trase instalacji pokazano na rys. nr 1S-07. Na zatamaniach trasy przy odcinkach
pionowych stosowa¢ zawory odpowietrzajgce.

Rur plastikowe w otulinach z pianki poliuretanowej w bruzdach $ciennych. Odpowietrzenie
instalacji ¢.0. w— poprzez odpowietrzniki w grzejnikach.

Zastosowanie elementow kompensujacych. Kompensacja odcinkéw prostych z wykorzystaniem
kompensacji naturalne;.

Mocowanie przewoddw za pomocg uchwytéw przesuwnych zgodnie z normg wg tabeli:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy
uchwytami [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
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Mocowanie przewoddw pionowych moze zosta¢ zwiekszone:
- dla $rednic < 22mm o 30%,
- dla $rednic = 28mm o 10%.

Poziomy centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy.

3.5.3 Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy VHN Cosmo. Zaprojektowano
grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze Sciany) typ KV 22, 21, 11. Kazdy grzejnik
ptytowy kompaktowy zasilany od dotu wyposazony jest w wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego
oraz reczny zawor odpowietrzajacy.

W tazienkach zastosowano grzejniki Cosmo higieniczne. Grzejniki tazienkowe muszg posiadac atest na
dopuszczenie stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

Dopuszcza sie zamontowanie grzejnikow innych producentow pod warunkiem dostosowania wymiaru
grzejnika do miejsca w ktorym zostat zastosowany

Grzejniki dla parametrow 70°/55°C. Umieszczenie grzejnikow przy oknach. W grzejnik wbudowany
jest zawdr z gtowicg termostatyczng oraz reczny zawor odpowietrzajacy.

Zastosowano rozdzielacze UPONOR H :
-8 wyjs¢  L=422mm - szt. 2

- 10 wyjs¢  L=522mm - szt. 1

- 11 wyjs¢ L=572mm - szt. 1

Jako dodatkowg armature odcinajaca nalezy zastosowac zawory odcinajace przed rozdzielaczami.
3.5.4 Préba instalacji

Po wykonaniu instalacji c.0. wykona¢ prébe szczelno$ci, poddac prébie na zimno i doktadnie
przeptukac¢, nastepnie przeprowadzi¢ probe na gorgco. Po zakonczeniu préby na gorgco zamontowac
regulatory i wykona¢ regulacje caftej instalacji c.0. Probe instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-64/B-
10400 ,Instalacje centralnego ogrzewania”.

3.6 Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ zimng wodg i podda¢ probie na
ci$nienie 0,6 MPa. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozruchu probnego trwajacego 72 godziny.

4.0 Proby instalacji wody cieplej i zimnej

Proby szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej + 5°C,
- przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji ciepinej,
- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy lub ztadu.

Przed przystapieniem do proby nalezy odigczy¢ armature (zastapi¢ zadlepkami lub zaworami
odcinajacymi). Do instalacji przytaczy¢ manometr (z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa) instalacje napetnic¢
woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne - 1,5krotnie wigksze od cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwszej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa; w czasie nastepnych 120 min. spadek
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ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez
obserwacje szczelnos¢ potaczen

5.0 Instalacja gazu do kotlowni gazowej

Projektowany budynek zasilany bedzie gazem E GZ50

Projektuje sie instalacje gazu tylko do kottowni gazowej (pom. techniczne), obok szafki red.-pom
(z gazomierzem G4 , reduktorem oraz zaworem gtéwnym odcinajgcym) na Scianie budynku nalezy
zamontowac szafke gazowg z zaworem szybkozamykajacym MAG-3 dn32 .

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku urzadzen; zgodnie z rzutami i aksonometrig.

PrzejScia przewodow gazowych przez $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych.

W przypadku niemozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od innych instalacji,
projektowang instalacje gazu prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Instalacje mocowa¢ w odlegtosci 3cm od Scian i stropow. Przewody mocowa¢ za pomocg
uchwytéw w odlegto$ci poziomej co 1,5m, pionowej co 2,5m.

Poziome odcinki instalacji gazu montowac powyzej /min. 0,1m/ innych instalacji w budynku.

Odlegtos¢ gazomierza od odbiornika min. 3,0m.

Po zakoniczeniu rob6t wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu wykona probe szczelnosci catej
instalacji gazu.

Dla wykrywania i sygnalizacji ewentualnego wycieku gazu z instalacji w kottowni, nalezy
zainstalowac pod stropem pomieszczenia kottowni detektor gazu GDX-70, z sygnalizatorem Swietinym i
akustycznym.

5.1.0 Podtaczenie urzadzen gazowych

W budynku zaprojektowano nastepujace urzadzenia gazowe:
- Kociot kondensacyjny gazowy VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW firmy Viessmann.
5.1.1 Podiaczenie kotta gazowego kondensacyjnego VITODENS 200-W B2HA Q=30kW

Kociot gazowy kondensacyjny VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW zaprojektowano w
pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku. Kociot pracowa¢ bedzie na potrzeby centralnego
ogrzewania, przygotowania c.w.u. Instalacje gazu do kotta zaprojektowano z rur stalowych o Srednicy jak
na rzucie. Przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu oraz kurek gazowy — Srednicy @20 .
5.1.2 Zapotrzebowanie gazu dla budynku

- kociot gazowy dla c.o i cwu.. 0 mocy 30kW - 3,55 m3/h

Razem 3,55 m3h
Zapotrzebowanie gazu grupa GZ-50 maksymalne godzinowe obliczeniowe dla kotta c.0. i c.w.u. wynosi:

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

Q
Qa1

[m®/h]

hmax —

gdzie:

Q - moc cieplna kotta lub kuchenki lub palnika gazowego [kW]
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Qq - warto$c opatowa gazu [MJ/m3]

30x3,6
0,98x31

Bhmax = = 3,55md/h

Zapotrzebowanie dobowe

Bamax = 3,55 x 24 x 0,5 = 42,60m3/d
Zapotrzebowanie roczne

Brmax = 42,60 x 249 x 0,5 = 5304m?3/rok

5.2.0 Kottownia gazowa
Projektuje sie kociot kondensacyjny gazowy VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW firmy Viessmann.
5.2.1 Zabezpieczenie instalaciji c.o.

Projektuje si¢ zabezpieczenie instalacji c.0. dla budynku naczyniem wzbiorczym przeponowym Reflex
typu NG 35/ 6.

5.2.2 Przewody, pompy i armatura
Przewody w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu Lub zamiennie z miedzi do

centralnego ogrzewania . Nalezy zamontowa¢ armature kontrolno-pomiarowg oraz odcinajaca zgodnie
ze schematem technologicznym.

5.2.3 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin zaprojektowano za pomocg koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego ©@80/125 do komina Schiedel Quadro @200.

5.2.4 Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ zimng wodg i poddac prébie na
ci$nienie 0,6 MPa. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozruchu probnego trwajacego 72 godziny.

5.2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac tupkami z pianki, folig z zatrzaskami o grubo$ci 50mm dla
rurociggéw zasilajacych i 40mm dla rurociggow powrotnych.

5.2.6 Wentylacja kottowni

W kottowni (pom. techniczne) zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna.

Projektuje sie wykonanie kanatu nawiewnego o wymiarach 25cm x 15¢m z wylotem 30cm nad
posadzka kottowni. Wlot i wylot zakoriczy¢ kratkami osiatkowanymi o wymiarach 25x15cm.
Wywiew- za pomoca kratki Schiedel o wymiarach 17x12cm.
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5.2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Zarzadzeniem Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej pomieszczenie kottowni nie
jest zaliczane do kategorii zagrozenia wybuchem oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektow
budowlanych i terenow, budynek kottowni nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

Przed przekazaniem do eksploatacji pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy:

- koc gasdniczy - 2 szt.

- gasnica $niegowa 12kg - 1 szt.

Wyj$cia ewakuacyjne, miejsca na sprzet gasniczy oraz wejscie do kottowni nalezy oznakowac
tablicami informacyjnymi.

5.3.0 Wytyczne branzowe
5.3.1 Branza sanitarna
-w pomieszczeniu kottowni wykonac kratke Sciekowg zgodnie z projektem instalacji wod-kan.
5.3.2 Branza budowlana

- $ciany kottowni do wysoko$ci 2m pomalowac farbg olejng lub wykonaé glazure i terakote na
podtodze

- drzwi do kottowni otwierane na zewnatrz
5.3.3 Branza elektryczna

- wykonac oswietlenie kottowni min. 150lux, zastosowac oprawy gazoszczelne;

- zainstalowac poza kottownig w miejscu tatwo dostepnym wytacznik odcinajacy energie

elektryczng do pomieszczenia kottowni;
- wykona¢ podigczenia wszystkich elementéw wymagajacych zasilania

6.0 Obliczenia

6.1.0 Bilans zapotrzebowania ciepta
6.1.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze budynku

- centralne ogrzewanie -17815kW
- centralna ciepta woda -28083 kW

Razem  45898kW
Kociot dobrano na maksymalne zapotrzebowanie w sezonie letnim.
6.1.2 Zapotrzebowanie ciepta na c.w.u.

przyjeto srednio 40 0sob w budynku.

ALT [dm3h];  Ghmax= Gher X N

Qasr= Uxqc[dm3/d];  qgner=
gdzie:
qc — jednostkowe zapotrzebowanie na ciepta wode [60 dm3/(d j.n.)]
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U- liczba uzytkownikow [j.n.]
Qasr = 40x60 = 2400dm3/d => 2,40m3/d

229 2 0.13m3h

(hsr= s

Nn=9,32x40-0244 = 3,79
Qhmax= 0,13x 3,79 = 0,49md/h
Q=qgxcuxpx(te—tz) [W]
Gdzie:

q = Qsr lub g = Ghsr lub G = Ghmax

cw — ciepto wiasciwe wody cw= 4,2kJ/kg’C => 1kcall kg'C

p - gesto$¢ wody, odpowiednio w kg/dm3 lun kg/m?; dla temp. 55°C- min. temp. w najwyze;

i najdalej potozonym punkcie => p =985,60kg/m3

tc — obliczeniowa temp. cieptej wody ( nie powinna na wlocie do instalacji przekracza¢ 60°C)

t,— obliczeniowa temp. zimnej wody (t.= 5°C- zasilanie w wode wodociggu s ujecia wod
powierzchniowych; t,= 10°C — jezeli zrédtem zasilania wody wodociagu sg ujecia wod
podziemnych)

T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (18h/d)

Nh— wspotczynnik godzinowej nierdwnomierno$ci rozbioru wody (Nn=9,32xU-0244)

Q = 0,49x1x985,60x(60-10) =>24147kcal/h => 28083W
Kociot dobrano na maksymalne zapotrzebowanie w sezonie letnim.

6.2.0 Dobor jednostek kottowych
co.icw
Przyjeto kondensacyjny kociot gazowy VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW firmy Viessmann.
6.3.0 Zabezpieczenie kottowni
6.3.1. Naczynie wzbiorcze

Pojemnos¢ ztadu

V = —2_x(atb+c)
1,163

gdzie:
Q- moc cieplna kotta [kW]

a=6,5 - dla grzejnikdw z rur zebrowych
b=8 - dla ogrzewan pompowych
c=3 - dlakottow zeliwnych

V=—2x(6,5+8 +3 ) =451dm?
1,163
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Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vie 1,1 xV x px Av [dm3]

gdzie:
V- pojemno$c¢ instalacji ogrzewania wodnego [dm3 lub m?3]
p- gestosc wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, nalezy przyjaé t1= 10°C
= p=999,6991 kg/m3=>p= 0,9996kg/dm?3
Av- przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej; dla parametréw 90/70=>0,0287
[dm3/kg]

Vi=1,1x451 x0,9996 x 0,0287 = 14,23
dm3

Pojemnos¢ catkowita

P. +0,1
VC = Vk _max - [dm3]
Pmax—P

Vi — pojemno$¢ uzytkowa naczynia [dm3]

Pmax- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji [MPa]

p- ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, odpowiadajace cisnieniu
statycznemu w miejscu potgczenia naczynia wzbiorczego [Mpa]

Ve =14.23 2821 = 17 48dm3

0,6-0,03

Sprawdzenie wg dobru Reflex:

pw% +0,2bar => po =— +0,2 = 0,30bar

Pojemno$¢ wodna (wymiennik ptytowy)
Va=Q*8,5 I/kW [dm3]

Q- moc kotta [kW]

Va=30"8,5 I/kW= 255dm3

Dobrano naczynie przeponowe firmy REFLEX typu NG35 o pojemno$ci catkowitej 400dm3.
Wymiary naczynia:
H =465 mm
D =35mm
h =130mm
waga 5,55kg.
R3/4
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6.3.2 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
- czynnik przeptywajacy - woda

- ciSnienie poczatku otwarcia - 1,6 MPa
- zakres cisnienia 0,1MPa - 1,6MPa

Srednica zaworu bezpieczenstwa

Gp
=09 acy (P1-p2)11
gdzie:

Gp=1290kg/h  Gp=——1kg/h] Gp=
?t - r6znica temperatur (70 55 C)

Oc = 0,225 =>0 ¢ :O,g X Orzecz :>O,9XO,25
p1=1,1p4=1,1x6,0 = 6,6atn

p2=0atn

y =998 KG/m2

d=09 J 1720 __ g 73mm

0,225+/(6,6—0)x998

QxO 86 30000x0,86

=1720[kg/]

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu 1915 do zabezpieczania instalacji grzewczych dn 15,
rodzaj czynnika - woda o temp. do 90°C.

Dla zbiornika cieptej wody typu 2115 dn 15.

6.4.0 Obliczenie wymaganej kubatury kottowni

Viin = =6,45m3

gdZ|e
4,652 kW/m?3 - max obcigzenie ciepine
kubatura kottowni wynosi:

V= 8,55x3,0=25,65m3
Kubatura pomieszczenia kottowni jest wystarczajaca.
6.5.0 Obliczenie wielkosci pomp

6.5.1 Pompy obiegowe c.o

1000-Q-1,15
AT-60-y

Qoo = [d m3]

gdzie:

Q- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta [W]
At- obliczeniowa réznica temperatur [°C]

y- ciezar wlasciwy wody dla t4=62,5°C y= 981,65kg/m3
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Q. = _1000x17815x1,15
®© " 15x60x981,65x1,163

=19,94 dm3/min

_ 19,94x60_
Qco = "Tooo =1 ,20m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

- opor techn. kottowni - 2mH.0

- opér instalacji c.o. - 2mH.0
Hp = 1,15 x 4,0mH20 = 4,60mH20

Dobrano pompe Magna3 25-120N firmy ,GRUNDFOS".

Parametry pracy pompy:

- wydajnos$¢ — 1,20 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia — do 12,0m
-moc - 9-199 W

- jednofazowa.

6.5.2 Pompa obiegowa grzewcza - c.w.u

Qu, = _1000x28083¥1,15
®© ~ 15x60x981,65x1,163

= 31,43 dm3/min

31,43x60
co = = 1,88 m3/h
1000

Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

- opor techn. kottowni - 2mH.0

- opor instalacji c.o. - 2mH,0
Hp = 1,15 x4,0mH.0 = 4,60mH20

Dobrano pompe Magna3 25-120N firmy ,GRUNDFOS".

Parametry pracy pompy:

- wydajnos¢ — 1,88 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia — do 12,0m
-moc-9-199 W

6.5.3 Pompa cyrkulacyjna

Przyjeto pompe cyrkulacyjng GRUNDFOS typu Alpha2 25-40N130, moc 18-34 W, prad 1x 230V.

6.6.0 Obliczenie powierzchni otworéw dekompresyjnych.
Fod = 8,55x 1/15=0,57m2

Kotlownia posiada przeszklenie drzwi o wymiarach 0,9x0,7m = 0,63m?.
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6.7.0 Wentylacja wywiewna i nawiewna
6.7.1 Nawiew - wg wytycznych warszawskich:
Fn =30 x5=150 cm?

Projektuje sie nawiew o wymiarach 25 x 15 cm i powierzchni 375¢cm2, zakoficzony kratkg nawiewng o
wymiarach 25x15cm bez dodatkowych przeston.

6.7.2 Wywiew

Fuw=0,5xFn=0,5x150 = 75cm2

Wywiew- za pomoca kratki Schiedel o wymiarach 17x12cm.
6.7.3 Obliczenie komina

Dla kotta kondensacyjnego VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW zostanie zastosowana standardowa
instalacja za pomocg koncentrycznego przewodu powietrzno- spalinowego @80/125 do komina Schiedel
Quadro ©@200.

6.8.0 Obliczenie przewodu akumulacyjnego

dla regulacji obcigzenia palnikow 0-100%
Q 3,55

- = = 3
Va 360(1+%) 360(14_%) 0,009m

Objeto$¢ te zapewni przewdd gazowy od szafki gazowej do kotta VITODENS 200-W typ B2HA Q=30kW
ok. 8,5m o $rednicy 32mm oraz przewod akumulacyjny o Srednicy 80mm i dtugosci 1,0m.

7.0 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
W budynku projektuje sie wentylacje nawiewno -wywiewna.

Na poziomie parteru budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng nawiewng
kanatowg z pomieszczen.

Na poziomie parteru zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng. Centrala z
odzyskiem ciepta RP-1200-SEP, o wydajnosci 1200m3/h z nagrzewnica elektryczng 6,0kW, firmy Ekozefir,
Czerpnie powietrza oraz wyrzutnie przewidziano na dachu budynku..

Dodatkowo na poziomie parteru zaprojektowano 3 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewna.
Centrala z odzyskiem ciepta RP-700-SEP, o wydajno$ci 700m3/h, z nagrzewnicq elektryczng 3,0kW firmy
Ekozefir. Czerpnie powietrza oraz wyrzutnie przewidziano na dachu budynku.

Wyciag powietrza z pomieszczen WC, tazienek realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw
tazienkowych E-STYLE 120 mocy 15W i wydajnosci 165m3/h firmy Danfoss, ktére bedg zataczane
Swiattem.

Projekt zasilania energetycznego wentylatorow stanowi oddzielne opracowanie.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg nad stropem parteru w przestrzeni poddasza. Kanaty
przesytowe wykonac z rur stalowych ocynkowanych , kanaty rozdzielcze oraz podejscia do kratek z rur
gietkich. Zastosowac kratki wentylacyjne z mozliwo$cig regulacji o wydajnosci jak pokazano na rzucie.
Kanaty wentylacyjne przewidziane sg do obudowy.
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Kanaty biegnace od czerpni powietrza do central wentylacyjnych nalezy ociepli¢ warstwa wetny gr. 5cm.
Stosowac kratki z przepustnicami do regulacji przeptywu powietrza.

Typ i rodzaj kratek wentylacyjnych nawiewnik kwadratowy sufitowy LTVM/LRVM 4 - drozny Model 250;
LTVM - nawiewny, LRVM — wywiewny firmy Venture Industries lub inny rbwnowazny. Pozostate ksztattki
wentylacyjne dobrano firmy Alnor lub innej rownowazne;.

Uwaga; wszystkie wymiary przewodéw wentylacyjnych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem
kanatow i ksztaltek wentylacyjnych . Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z urzadzeniem

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto wg. wytycznych do wentylacii.

Sitownia — 100m3/h/osobe - przyjeto 10 osdb

Sala odpraw - 20m3/h/osobe — przyjeto 33 osoby

Szatnie - przyjeto 4w/h.

8.0 Uwagi koricowe

- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
- Inwestor zawrze umowe z dostawcg gazu na dostawe gazu dla celéw grzewczych , cieptej wody i
wentylacji mechaniczne;j.
- Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych cz.lI- instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

OPRACOWALA

mgr inz. Elzbieta Klimek
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