
C C

A A

B B

1 2 3

B
C

A

BETON C20/25
ZBROJONY STALĄ A-IIIN

BETON C20/25 
OTULINA a=5cm
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B-500SP)

UWAGI:

- FUNDAMENTY ORAZ POSADZKI POSADAWIAĆ

 NA GRUNCIE RODZIMYM - USUNĄĆ WSZYSTKIE 

 NASYPY NIEBUDOWLANE ORAZ ELEMENTY

 Z ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 (ISTNIEJĄCY BUDYNEK ROZEBRAĆ W CAŁOŚCI

 WRAZ Z FUNDAMENTAMI I ZASYPKAMI)  

- IZOLACJA POZIOMA:  POD ŚCIANĄ   

FUNDAMENTOWĄ: 1x PAPA TERMOZGRZEWALNA 

LUB WYKONAĆ ŁAWY FUNDAMNETOWE Z BETONU 

WODOSZCZELNEGO W8

- IZOLACJA PIONOWA: MASA 

KAUCZUKOWEJ-ASFALTOWA, WYPROWADZIC 

30cm PONAD POZIOM PROJEKTOWANEGO 

POZIOMU TERENU

- TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ 

PRZEZ STRZĘPIA MURARSKIE

- WYTYKI DLA TRZPIENI (POZ.3) WYPROWADZIĆ Z 

ŁAWY FUNDAMENTOWEJ PRZED JEJ 

BETONOWANIEM

- ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ 

JAKO CIĄGŁE, BĘDZIE ONO WYKORZYSTANE JAKO 

UZIEMIENIE; ZE ZBROJENIA WYPROWADZIĆ 

BEDNARKI (OZN. E1:Fe/Zn   30x4mm) 1m PONAD 

POZIOM TERENU.

- NA RZUCIE PODANO RZĘDNE SPODU 

FUNDAMENTÓW

±0,00=164,06 m n.p.m.

POZIOM POSADOWIENIA
ŁAWY - PP=-1,00=163,06 m n.p.m.

1:50

Maciej Zywertmgr inż.

34/91/Pwmgr inż. Mariusz Chmielewski
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SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

59-170 PRZEMKÓW
UL. PLAC WOLNOŚCI 25
GMINA PRZEMKÓW

tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
ERMS PLUS Kamila Karłowska

STADION MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Dz. nr 789 OBRĘB PRZEMKÓW

ADRES OBIEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PODPISUPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

NUMERDATA

FAZA

TREŚĆ

04 LUTEGO 2019r.

SKALA

0 03 10

NR RYSUNKU

TEMAT
OPRACOWANIA

INWESTOR

RZUT FUNDAMENTÓW


