
3

3

2

2

1

1

BB

AA

CC

BETON C20/25

OTULINA a=3,5cm
STAL ZBROJENIOWA A-III N (B-500SP)

NADPROŻA PREFABRYKOWANE: 

SPRĘŻANE TYPU SBN 12x12cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

GR.24cm BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE 
KLASY 15MPa NA KLEJU MURARSKIM 
KL.10MPa

ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.18cm BLOCZKI 
WAPIENNO PIASKOWE KLASY 15MPa NA 

KLEJU MURARSKIM KL.10MPa

UWAGI:

-TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ 

PRZEZ STRZĘPIA MURARSKIE

INWESTOR

OPRACOWANIA
TEMAT

NR RYSUNKU

0 03 10

SKALA

28 GRUDNIA 2018r.

TREŚĆ

FAZA

DATA NUMER

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES OBIEKTU

Dz. nr 789 OBRĘB PRZEMKÓW
STADION MIEJSKI W PRZEMKOWIE

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

GMINA PRZEMKÓW
UL. PLAC WOLNOŚCI 25
59-170 PRZEMKÓW

REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

K-02
RZUT PRZYZIEMIA

Mariusz Chmielewskimgr inż. 34/91/Pw

mgr inż. Maciej Zywert
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