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DREWNO SOSNOWE KLASY C24

MURŁATA MA-1: 14x14cm

UWAGI:
-MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCY ZA POMOCĄ 
WYPROWADZONYCH KOTEW M16 (ROZSTAW Lmax=120cm)
-POŁAĆ DACHU DODATKOWO STĘŻYĆ STALOWĄ TAŚMĄ
-WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ 
ŚRODKIEM OGNIOCHRONNYM DO STOPNIA NRO
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DREWNO KLACY C-24
ELEMENT SZER. WYS. OBJ.

NR [nazwa] [cm] [cm] [cm] [-] [m3]

1 4,5 18,0 750 2 0,13
2 4,5 9,5 250 2 0,03

3 4,5 9,5 220 2 0,02
4 4,5 9,5 380 2 0,04
5 4,5 18,0 1320 1 0,11

43 14,19

5 4,5 10 3400 7 1,07

6 3,2 10 30000 2 0,96

7 14 14 3500 2 1,38
17,60

WYKAZ DREWNA DLA WIĄZARÓW DACHOWYCH PREFABRYKOWANYCH
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PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES OBIEKTU

Dz. nr 789 OBRĘB PRZEMKÓW
STADION MIEJSKI W PRZEMKOWIE

ERMS PLUS Kamila Karłowska
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

GMINA PRZEMKÓW
UL. PLAC WOLNOŚCI 25
59-170 PRZEMKÓW

REMONT I PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

K-07

Mariusz Chmielewskimgr inż. 34/91/Pw

mgr inż. Maciej Zywert
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