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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- wytyczne branzy wentylacyjnej

- warunki techniczne przytaczenia nr WP/082117/2018/002R02 z dnia 11.12.2018r.
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania instalacje elektryczne silnopradowe w budynku szatni na stadionie w
Przemkowie, ul. Strzelecka, dz. nr 789 — ETAP 1

Dokumentacje wykonano w stadium projektu wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Tablica gtowna TG w budynku szatni bedzie zasilona kablem YKY 4x25 ze ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Moc przytaczeniowa wynosi 35kW a zabezpieczenie
przedlicznikowe 63A. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z norma kablowg i doprowadzi¢
go do tablicy TG zlokalizowanej w wiatrotapie.

1.4.Tablica gtéwna TG

Tablice gtowng TG zaprojektowano jako wnekowg o wielkosci 5x24. Przewidziano na niej wytacznik
gtéwny jako wytacznik ppoz., ochronniki przepieciowe, sygnalizacje obecnosci napiecia, styczniki
wiaczajace oSwietlenie boiska oraz zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

1.5.Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac przewodami YDYp 3x1,5 uktadanymi w korytarzu w korytku
kablowym, w pomieszczeniach w tynku. Obliczenia o$wietlenia zostaty wykonane programem
komputerowym DIALUX. Z osobnego obwodu takim samym przewodem zasilono o$wietlenie awaryjne-
ewakuacyjne.

1.6.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodami YDYp3x2,5 uktadanymi analogicznie do
instalacji o$wietlenia. Stosowac gniazda podtynkowe, podwdjne montowane na wysokosci 0,3m od
posadzki, w sanitariatach na wysokosci 1,4m. W sanitariatach i pomieszczeniu technicznym stosowac
gniazda uszczelnione IP44. Piec c.o. i pralke zasilono z wydzielonych obwoddw.

1.7.Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje zasilanie central wentylacyjnych oraz pompy nawodnienia. Centrale zasili¢
przewodami YDYp 5x2,5, natomiast pompe kablem YKY 5x4, ktory doprowadzi¢ do tablicy pompy TPN.
Zasilanie oraz tablica TPN stanowi ETAP 2. Pompa bedzie sterowana automatycznie z tablicy
sterowania pompy zlokalizowanej na budynku szatni.

Pompa ppoz. posiadajaca wiasna tablice sterowniczo-rozdzielczg bedzie zasilana z tablicy TG kablem
YKY 5x6 sprzed wytgcznika gtownego tablicy. Wiaczanie pompy automatyczne w przypadku pozaru.
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1.8.Zasilanie konteneréw

Kontenery bedg zasilane kablami YKY 3x6, ktore nalezy doprowadzi¢ do fabrycznych tablic
kontenerdw.

Tablice kontenerow sg standarodwym wyposazeniem kontenera. Kontenery dostarczone bedq w innych
etapach. Zasilanie konteneréw w ETAPIE 2

1.9.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano dla Ill. poziomu ochrony. Na dachu przewidziano zwody poziome
niskie oraz przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm. Jako
uziemienie przewidziano uziom fundamentowy z tasmy stalowej czarnej o przekroju 30x4mm2
uktadanej razem ze zbrojeniem w tawie fundamentowej. W przypadku zachowania ciggtosci metalicznej
zbrojenia (faczenie przez spawanie) mozna je wykorzystac jako uziom rezygnujac z taSmy.

1.10.0s8wietlenie boiska treningowego nr 3

Oswietlenie bedzie zasilane dwoma kablami YKY 5x4 wyprowadzonymi z tablicy TG - kazdy zasila po
dwa maszty. Razem z kablami oswietleniowymi nalezy utozy¢ taSme stalowg ocynkowang o przekroju
30x4 potaczong z uziomem instalacji odgromowej budynku szatni. OSwietlenie bedzie wtgczane dwoma
wytacznikami znajdujgcymi sie w pomieszczeniu trenerow.

Oswietlenie stanowi ETAP 13.

1.11.08wietlenie terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami o mocy 50W ze zrédtami Swiatta LED montowanymi na
stupach parkowych o wysokosci 4m. Zasilanie o$wietlenia kablami YKY 3x4. Wigczanie o$wietlenia
programatorem czasu astronomicznego z mozliwoscig wytaczenia recznego na tablicy TG
Oswietlenie terenu stanowi ETAP 3i 4.

1.12.Potaczenia wyréwnawcze

GPW nalezy umie$ci¢ przy tablicy gtownej TG i potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej oraz
potencjatem PE i N tablicy. W pomieszczeniach z natryskami i pomieszczeniu technicznym wykonac
lokalne potaczenia wyrownawcze i potaczy¢ je przewodem LY6 w GPW. Do GPW przytaczy¢ rowniez
korytka kablowe oraz inne metalowe konstrukcje znajdujace sie w budynku.

1.13.0chrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowa przyjeto ochronniki przepieciowe typu 1+2 na tablicy TG.

1.13.0chrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania,
ktdrego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

1.14.Wylaczenie pozarowe
Gtéwny wytacznik pradu ppoz. znajduje sie na tablicy gtéwnej przy wejsciu do budynku szatni.
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2.0bliczenia
2.1.Bilans mocy
Pi kz Pz
kW kW
o$wietlenie 22 08 18
centrale went. 169 0,7 118
pompa nawodnienia 75 06 45
o$wietlenie boiska 80 1 8,0
gniazda wtyczkowe 40 05 20
pompa ppoz. 10 0 0
os$wietlenie terenu 10 1 1,0
kontenery 40 08 32
Razem : 62,7 32,3
Moc zainstalowana Pi = 62,7kW
Moc zapotrzebowana Pz =32,3kW<Pp = 35kW
Prad zapotrzebowany 1z = 55A<Ib = 63A
2.2.Dobdr kabla zasilajacego
Pp =35kW In=60A Ib =63A
Dobrano: YKY 4x25  1d=86A (D)
60A<63A<86A
101A<125A
2.2.Sprawdzenie spadkéw napiecia
2.2.1.0d ZKP do TG
YKY 4x25 P = 32,3kW | =55m
Px1=32,3x55=1777TkWm deltau% =0,9%
2.2.2.Do dalszych masztéw na boisku
PxI1=4x30+8x100=920kWm YKY 5x4 delta u% =2,7%

Sumaryczny spadek napiecia:  sigma delta u% = 0,9 + 2,7 = 3,6%<4%
2.2.3. Do pompy nawodnienia
P=75kW 1=40m YKY 5x4

Px1=7,5x40=300kWm delta u % =0,75%
2.2.4.Do pompy ppoz.

P=11kw [=50m YKY 5x6

P x1=11x50 = 550kWm delta u% =1,1%

2.2.5. oSwietlenie terenu
Sigma P x1=50x17 + 100 x 18 + 150 x 18 + 300 x 15 + 500 x 15 + 550 x 15 + 800 x 20 = 41600Wm
YKY 3x4 delta u% =0,7%
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