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1.Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkłady budowlane

- plan sytuacyjno-wysokościowy

- wytyczne branży wentylacyjnej

- warunki techniczne przyłączenia nr WP/o82117/2018/O02R02 z dnia 11.12.2018r.

- obowiązujące normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oświetlenie boiska w Przemkowie, ul. Strzelecka, dz. nr 789 oraz instalacje 

elektryczne silnoprądowe w budynku szatni przy boisku. Dokumentację wykonano w stadium projektu 

budowlanego.

1.3.Zasilanie

Tablica główna TG w budynku szatni będzie zasilona kablem YKY 4x25 ze złącza kablowo-pomiarowego 

zlokalizowanego w granicy działki. Moc przyłączeniowa wynosi 35kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. 

Kabel należy układać na głębokości 0,7m zgodnie z normą kablową i doprowadzić go do tablicy TG 

zlokalizowanej w wiatrołapie.

1.4.Tablica główna TG

Tablicę główną TG zaprojektowano jako wnękową o wielkości 4x24. Przewidziano na niej wyłącznik główny jako 

wyłącznik ppoż., ochronniki przepięciowe, sygnalizację obecności napięcia, styczniki włączające oświetlenie 

boiska oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych.

1.5.Instalacja oświetlenia

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami  YDYp 3x1,5 układanymi w korytarzu w korytku kablowym, w 

pomieszczeniach w tynku. Obliczenia oświetlenia zostały wykonane programem komputerowym DIALUX. Z 

osobnego obwodu  takim samym przewodem zasilono oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne.

1.6.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami YDYp3x2,5 układanymi analogicznie do instalacji 

oświetlenia. Stosować gniazda podtynkowe,  podwójne montowane na wysokości  0,3m od posadzki, w 

sanitariatach na wysokości 1,4m. W sanitariatach i pomieszczeniu technicznym stosować gniazda uszczelnione 

IP44. Piec c.o. i pralkę zasilono z wydzielonych obwodów.
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1.7.Instalacja siły

Instalacja siły obejmuje zasilanie central wentylacyjnych oraz pompy nawodnienia. Centrale  zasilić przewodami 

YDYp 5x2,5, natomiast pompę kablem YKY 5x4.

Pompownię p.poż zasilić kablem YKY 5x6.

Obiekty kontenerowe zasilić kablem YKY 3x6.

1.8.Instalacja odgromowa

Instalację odgromową zaprojektowano dla III. poziomu ochrony. Na dachu przewidziano zwody poziome niskie 

oraz przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Jako uziemienie 

przewidziano uziom fundamentowy z taśmy stalowej czarnej o przekroju 30x4mm2 układanej razem ze 

zbrojeniem w ławie fundamentowej. W przypadku zachowania ciągłości metalicznej zbrojenia (łączenie przez 

spawanie) można je wykorzystać jako uziom rezygnując z taśmy.

1.9.Oświetlenie boiska

Oświetlenie boiska zaprojektowano ze średnim natężeniem oświetlenia 150lx. Obliczenia wykonano programem 

komputerowym DIALUX. Wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym. Do oświetlenia boiska przyjęto cztery 

maszty o wysokości 14m każdy dowolnego producenta np. ELMONTER-Zagórów, Elektromontaż-Rzeszów. Na 

każdym maszcie  należy umieścić  na belce montażowej 6 opraw o mocy jednostkowej 308W. Oświ9etlenie 

będzie zasilane dwoma kablami YKY 5x4 wyprowadzonymi z tablicy TG- każdy zasila po dwa maszty. Razem z 

kablami oświetleniowymi należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną o przekroju 30x4 połączoną z uziomem 

instalacji odgromowej budynku szatni. Oświetlenie będzie włączane dwoma wyłącznikami znajdującymi się w 

pomieszczeniu trenerów.

1.10.Oświetlenie terenu

Oświetlenie terenu zaprojektowano oprawami  o mocy 50W ze źródłami światła LED montowanymi na słupach 

parkowych o wysokości  4m. Zasilanie oświetlenia kablami YKY 3x4. Włączanie oświetlenia programatorem 

czasu astronomicznego z możliwością wyłączenia  ręcznego na tablicy TG

1.11.Połączenia wyrównawcze

GPW należy umieścić przy tablicy głównej TG i połączyć z uziomem instalacji odgromowej oraz potencjałem PE i 

N tablicy. W pomieszczeniach z natryskami i pomieszczeniu technicznym wykonać lokalne połączenia 

wyrównawcze i połączyć je przewodem LY6 w GPW. Do GPW przyłączyć również korytka  kablowe oraz inne 

metalowe konstrukcje znajdujące się w budynku.

1.12.Ochrona przeciwprzepięciowa

Jako ochronę przeciwprzepięciową przyjęto ochronniki przepięciowe typu 1+2 na tablicy TG.

1.13.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową przyjęto szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania, którego 

skuteczność należy sprawdzić pomiarem przed oddaniem instalacji do użytku.
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