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[ PRZEGRODY PIONOWE

LEGENDA

St

Sciana zewnetrzna:

~tynk sylikatowy uziarnienie 1.5mm, struktura baranek
—styropian EPS70-038 gr. 20cm,

—bloczki silikatowe gr.24cm,

~tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

52

sciana wewnetrzna:

—tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

\%\mn%_ silikatowe nﬁ@kg‘w\ g

—tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm
S3| sciana wewnetrzna:

—tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

~bloczki silikatowe gr.12cm

~tynk cementowo—wapienny gr. 1,5¢m
$4| sciana wewngtrzna:

—tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

~bloczki silikatowe gr.18cm

—tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

S5

Sciana wewnetrzna:

~tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm

~bloczki silikatowe gr.12, 18 lub 24cm

—przestrzen instalacyjna

—przedscianka w systemie STG —okfadzina 2xptyta GKI|

PRZEGRODY POZIOME

P1

— ptytki ceramiczne gr.1cm

— wylewka betonowa gr.5cm zbrojona siatkq
5 o oczkach 10x10cm

- paroizolacja folia PE gr.0,03cm,

- styropian EPS100-038 gr.10cm,

— izolacja przeciwwilgociowa folia PE gr.0,03cm,
- podkfad betonowy C12/15 gr.15¢cm,

- piasek zageszczony gr.J0cm

P1

- wykfadzina sportowa gr.min.9mm

- ptyta 0SB 3 gr. 2x12mm

- pianka \mo\\.:xmsgsa gr.2cm

— paroizolacja folia PE gr. 0,03cm,

— wylewka betonowa gr.5cm zbrojona siatkq
25 o oczkach 10x10cm

- paroizolacja folia PE gr.0,03cm,

- styropian EPS100-038 gr.10cm,

— izolacja przeciwwilgociowa folia PE gr.0,03cm,
- podkfad betonowy C12/15 gr.15¢m,

- piasek zageszczony gr.J0cm

P2

— blachodachowka ptaska modufowa gr. 0,6mm z
przetfoczeniami kolor antracytowy

— faty 40x50mm w rozstawie co 290mm

= kontrfaty 25x50mm

- membrana paroprzepuszczalna

— weta mineralna gr.10cm (w gdrnej czesci wigzara,
po kqcie dachu)

— konstrukcja nosna—wigzar drewniany

— wefna mineralna gr.20cm (ukfadana w poziomie
pasa dolnego)

— folia paroizolacyjna

— sufit ptyta GK (lub sufit modufowy)

N kostka betonowa

R r.8cm na podsypce
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