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1 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1|ST-01 (KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d. 0121-02
analogia
0,06 ha 0,06
RAZEM 0,06
2|ST-01 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.i-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1
km - wykop pod tudynek na glebokos¢ posadzek - w miejscu niepokrywa-
jacym sie ze starym budynkiem
215705 m3 107,50
RAZEM 107,50
3|ST-01 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr. im3
d.1 0206-01 kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos$¢ do 1
km - wykop pod lawy i stopy budynku - w miejscu niepokrywajacym sie ze
starym budynkiem
1*0,5%(5,77+23,08+2,1*3+12,66) m3 23,91
RAZEM | 23,91
4/ST-01 |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
d.1 0108-08 na kolejne 9km
poz.2+poz.3 m3 131,41
RAZEM 131,41
5/8T-01 Oplata za wysypisko - ziemia t
d.1 analiza in-
dywidualna
poz.4*1,5 t 197,12
RAZEM 197,12
2| 45200000-9 |ROBOTY FUNDAMENTOWE -
[ 6/ST-02 [KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym, beton C8/10 m3 ]
d.2 1101-01
0,1"1*(2,1"3+23,08+35,26+11,76+12,06)+0,10,9"(12,06+3,4+15+6,39"3+ |m3 15,43
6,04"2+4,52+2,1+4,87)
RAZEM 15,43
7|ST-06 [KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.z2 0616-01
analogia
1*(2,1*3+23,08+35,26+11,76+12,06+12,06+3,4+15+6,39"3+6,04"2+4,52+ |m2 161,66
2,1+4,87)
RAZEM 161,66
8/|ST-02 |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m -fawa |m3
d.2 0202-03 szer. 0,9m z betonu C20/25
0,470,9%(2,1"3+23,08+35,26+11,76+12,06) m3 31,85
RAZEM 31,85
9|ST-02 |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - lawa szer. m3
d.z2 0202-02 80cm z betonu C20/25
0,470,8"(12,06+3,4+15+6,39"3+6,04"2+4,52+2,1+4,87) m3 23,42
RAZEM 23,42
10{ST-02 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - sto- |m3
d.2 0204-01 py z betonu C20/25
1,5"1,570,4°6 m3 5,40
RAZEM 5,40
11|ST-06 [KNR 2-02 {lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe poziome - Kauczukowo-bitumiczna m2
d.z2 0602-01 masa powlokowa modyfikowana SBS z gruntowaniem - izolacje poziome
analogia |law fundamentowych i stopy
0,97(2,1"3+23,08+35,26+11,76+12,06)+0,87(12,06+3,4+15+6,39"3+6,04* |m?2 870,17
2+4,52+2,1+4,87)"1,5"1,5'6
RAZEM 870,17
12/ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - Kauczukowo-bitumiczna ma-|m?2
d.2 0603-01 sa powlokowa modyfikowana SBS gruntowaniem - tawy i stopa
analogia
2'0,4"(2,1"3+23,08+35,26+11,76+12,06)+2"0,4*(12,06+3,4+15+6,39"3+ |m2 914,03
6,04"2+4,52+2,1+4,87)'0,4"1,5"4°6
RAZEM 914,03
13|ST-06 [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.2 0604-03 goraco - izolacje poziome pod $ciany fundamentowych
analogia
0,3"(2,173+23,08+35,26+11,76+12,06+12,06+3,4+15+6,39"3+6,04"2+ m?2 48,50
4,52+2,1+4,87)
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RAZEM 48,50
14|ST-03 [KNR-W 2- |Fundamaty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - bloczki m3
d2 02 0101-06 |cetONOWe gr. 24cm
0,24"0,44"(34,6+34,12+34,6+12,72+7"5+5,4872-(22"0,4+4"0,6))+0,4"0,65" |m3 16,04
0,44
RAZEM 16,04
15/ST-06 |KNR AT-27 |Wykoranie fasety z zaprawy cementowej m
d.2 0501-02
2"(34,6+34.12+34.6+412,72+47"5+5,48"2-(2270,4+4"0,6)) m 301,60
RAZEM 301,60
16/ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - tynk cementowy + Kauczuko- [m?2
d.2 0603-01 wo-bitumiczna masa powlokowa modyfikowana SBS z gruntowaniem -
analogia $ciany fundamentowe
2%(34,6+34,12+34,6+12,7247"5+5,48"2-(22"0,4+4"0,6))"0,44 m?2 132,70
RAZEM 132,70
17|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-01 gladkie, zbrojenie fundamentéw - prety fi 6
0,252 t 0,25
RAZEM 0,25
18(ST-02 [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.2 0290-02 2ebrowane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 12
1,274 1 1,27
RAZEM 1,27
19|ST-02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-02 2ebrowane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 16
0,083 t 0,08
RAZEM 0,08
20|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe - styro-|m?
d.2 0609-11 pian ekstrudowany XPS 30 gr.10cm - od wewnetrznej strony zewnetrz-
analogia  |nych $cian fundamentowych
0,47(34,6+34,12+34,6+12,72+7"5+5,48"2) m2 64,80
RAZEM 64,80
21/ST-06 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe - styro-|m?
d.2 0609-11 pian gr.18cm - od zewnetrznej strony zewnetrznych $cian fundamento-
wych do wysokos$ci poziomu gruntu
0,44"(34,6"2+13,2"2) m2 42,06
RAZEM 42,06
22{ST-01 |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw w gruntach kat.I-Il - od strony zewnetrznej i wew- |m3
d.2 0320-0101 |netrznej do spodu posadzki
0,2"(34,6+34,12434,6+12,72+7"5+5,48"2) m3 32,40
RAZEM 32,40
3 45200000-9 |PRZYZIEMIE
23[ST-03 [KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.3 0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej)
3,21%(2*34,6+34,1242712,72+7+3,84)-0,6"3,21"4-0,4"3,21*18-3"2,4"4-2,8" |[m?2 345,53
0,8"4-1"2,4"3-2,66"2,45-3,1"2,45-1*2,45-1"2,05"5
RAZEM 345,53
24|ST-03 [KNR K-02 |[Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m pa za- |m?2
d3 0104-04 prawie cienkospoinowej (klejowej)
7"3,21"445,48"3,21 m2 107,47
RAZEM 107,47
25|ST-02 |[KNR-W 2- |Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.3 02 0208-02 |{obwodu do przekroju do 9 - trzpienie w $cianach. - beton zwykly C20/25
0,24"0,4"(3,65"14+5,5"4)+0,24°0,22"3,65+0,24"0,6*3,65"4 m3 9,31
RAZEM 9,31
26/ST-06 [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - Kauczukowo-bitumiczna ma- |m?2
d.3 0603-01 sa powlokowa modyfikowana SBS gruntowaniem - izolacja $cian wysta-
analogia |jaca 50 cm ponad teren
0,5"95,6 m2 47,80
RAZEM 47,80
27|ST-02 |[KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach o szer. do 30 cm - Beton zwykly C20/ |m3
d3 02 20225- |25 (B-25)
04
0,2470,3"31,5+0,24"0,24"(30+26,4+31+13,2)+0,18"0,24"36 m3 9,62
RAZEM 9,62
28|ST-02 |[KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d3 0210-02 do 10 - nadproze monilityczne - Beton zwykly C20/25 (B-25)
0,2470,6"(1,5+3,9+3,8+1,5)+0,24"0,5"5,3+0,24"0,241,88 m3 2,29
] RAZEM 2,29
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29/ST-02 |[KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - ulozenie nadprozy strunobetonowych  |szt
d.3 0126-05 SBN 120/120 - diugo$¢ 150cm
§ciany budynku sanitarnego
42 szt 8.00
RAZEM 8,00/
30{ST-02 |[KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - ulozenie nadprozy strunobetonowych  [szt
d.3 0126-05 SBN 72/180 - diugo$¢ 150cm
§ciany budynku sanitarnego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-06 [KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m?
d.3 02 0608-11 |prawie z siatka metalowg - ocieplenie $cian attykowych od wewnatrz, stry-
analogia  [ropian EPS 70-038 gr. 5cm
0,46°7,5172"2 m2 13,82
RAZEM 13,82
32|ST-06 |[KNR-W 2- (lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3 02 0608-02 |wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie $cian attykowych od gory,
analogia stryropian EPS 70-038 gr. 5cm
0,24'7,5172*2 m2 7,21
RAZEM 7,21
33|ST-02 (KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3 0290-01 gladkie - prety fi6 - wienice i trzpienie
0,349+0,100 t 0,45
RAZEM 0,45
34|ST-02 [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3 0290-02 zebrowane prety fi 12 - wience i trzpienie
1,352+0,102 t 1,45
RAZEM 1,45
35|ST-02 [KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3 0290-02 zebrowane - prety fi 16 - wience i trzpienie
0,227+0,675 t 0,90
RAZEM 0,90
36(/ST-03 [KNR 9-07 |Komin systemowy - powietrzno — spalinowy system kominowy dla sredni- |kpl.
d3 0208-04 cy wewnetrznej 200mm, skladajacy sie z profili wewnetrznych z ceramiki
analogia technicznej, pierscieni dystansowych oraz obudowy z pustakéw keramzy-
tobetonowych +wyposazenie (wyczystki, drzwiczki itp - 40x40cm wyso-
kos¢ 5,4m z wykonanie plyty przykrywajgce)
$ciany budynku sanitarnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|ST-03 |KNR 9-07 |Kanaly wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/ |m
d.3 0209-01 16 - wymiar zewn.25x36
analogia
$ciany budynku sanitarnego
54 m 5,40
RAZEM 5,40
4 DACH
38/ST-05 |[KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d4 0406-02 drew.
0,14*0,14*34,12°2 m3 1,34
drew.
RAZEM 1,34
39|ST-05 [KNR 2-02 |Mocowanie murlaty za pomocg kotew stalowych ocynkowanych gwintowa- |szt
d.4 0290-02 nych d=16mm
analogia
292 szt 58,00
RAZEM 58,00
40({ST-05 [KNR-W 2- |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci do 13.5 m |szt
d4 02 0405-05 |- gotowe wigzary dachowe lgczone za pomocg plytek kolczastych, o roz-
analogia pietosci 13,2m ze stezeniami
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
41|ST-06 |[KNR 2-02 |Folia dachowa - paroizolacja m2
d.4 0607-02
analogia
7,28*34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
42|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej - izolacja dachu  |m?2
d.4 0613-03 weing gr.20cm - ukladana w poziomie pasa dolnego
34,12°13,23 m2 451,41

.24 -




310_Stadion_etap 1_budynek bud.KST P DMI

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
tech
n.
RAZEM 451,41
43|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej - izolacja dachu  |m2
d4 0613-03 welng gr.10cm - ukiadana w gornej czesci wiazara, po kacie dachu
7,28"34,12"2 m?2 496,79
RAZEM 496,79
44,ST-06 |[KNR 2-02 |Folia dachowa - wiatroizolacja folia membrana wysokoparoprzepuszczalna|m?2
d.4 0607-02 Sd=0,02m
analogia
7,28"34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
45|ST-05 [KNR 2-02 |Kontriaty 25x50mm mocowane do krokwi z tarcicy impregnowanej m3
d.4 0409-03
analogia
0,025"0,05"7,29"58 m3 0,53
RAZEM 0,53
46|ST-05 [KNR 0-15 |Pokrycie dachu ceramiczno-metalowa dachéwka w panelach - olacenie  |m?2
d4 0525-02 polaci - laty 40x50mm w rozstawie co 290mm  z tarcicy impregnowane;j
analogia
7,28"34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
47|ST-05 |[KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda sma- |m?2
d.4 0628-02 rowania preparatami olejowymi
7,28°34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
48|ST-05 |[KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakow m2
d.4 0631-01
7,28°34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
49(/ST-04 [KNR 0-15 |Pokrycie dachoéw blachodachéwka powlekang w postaci paneli samono$- |m?2
d.4 0520-01 nych z profilem usztywniajacym - blachodachéwka plaska modulowa gr.
analogia 0,6mm z przetioczeniami kolor antracytowy
7,28"34,12"2 m2 496,79
RAZEM 496,79
50|ST-04 INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw z obrébka  |m
d4 202 0539- (kalenicy wg systemu pokrycia dachu
01
34,12 m 34,12
RAZEM 34,12
51|ST-04 [INNRNKB |(z.V]) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz paséw nadrynnowych |m
d.4 202 0539- |- okapow - gorna obrobka okapu (element systemu pokrycia dachu) +
02 spodnia obrébka okapu (element systemu pokrycia dachu)
34,122 m 68,24
RAZEM 68,24
52|ST-04 [KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm - z blachy ocynkowa- im?2
d.4 0506-02 nej powlekanej gr. 0,7mm, kolor szary RAL7016 - obrdbka attyki
analogia
0,7°7,51"2"2 m2 21,03
RAZEM 21,03
53|ST-04 ([KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m?
d4 0506-02 nej powlekanej gr. 0,7mm, kolor szary RAL7016 - obrébka komina
analogia
2,1'0,4 m2 0,84
RAZEM 0,84
54|ST-12 |[KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne, kolowe, elastyczne typu flex o §r.120 mm, izolo- |m
d.4a 0123-02 wane
analogia
60 m 60,00
RAZEM 60,00
55|ST-04 |[KNR-W 2- |Kominek wentylacyjny fi120 z blachy powlekanej - wywiew kanalizacji i szt.
d.4 17 0137-01 jwentylacja
analogia
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
56|ST-12 |KNR-W 2- |Wentylatory $cienne lazienkowe - dostawa z podigczeniem szt.
d.4 17 0205-01
analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
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57|ST-04 |NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachoéw blacha powlekana - montaz paséw podrynnowych |m
d.4 202 0539- |- blacha stalowa powlekana RAL 7016 gr.0,7mm
02
34,122 m 68,24
RAZEM 68,24
58/ST-04 |[KNR-W 2- |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - Rynny prostokatne m
d.4 02 0520-06 |[szer. 12cm z blachy powlekanej grafit
34.12*2 m 68,24
RAZEM 68,24
59|ST-04 |[KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - sztucer rynnowy - zlew wody z blachy powleka- |szt.
d.4 02 0520-08 |nej grafit
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60|ST-04 |KNR-W 2- |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu do 40 cm - Rura spustowa 8cm |m
d4 02 0527-05 |z blachy powlekanej grafit
3,64 m 14,40
RAZEM 14,40
61[ST-04 |[KNR-W 2- |Rewizje rur spustowyc - studzienki rewizyjne 30x30x30cm do zabudowy w |szt
d.4 02 0531-04 |kostce betonowej (studzienka+separator+koszyczek+pokrywa-ruszt)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
5 45421000-4 |[DRZWIIOKNA - o - - ]
62{ST-10 [KNR-W 2. Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1. |szt
d.5 02 1018-04 |5 m2 - Okno PCV, z zewnetrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz
bialy, okno rozwieralno-uchylne, 280x80cm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
63|ST-10 |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1. |szt
d5 02 1018-04 |5 m2 - Okno PCV, z zewnetrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz
bialy, okno state z uchylnym naswietiem, szyby bezpieczne P2A,
100x240cm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
64|ST-10 |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1. |szt
d.5 02 1018-04 |5 m2 - Okno PCV, z zewnetrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz
bialy, okno stale,szyby bezpieczne P2A, 300x240cm
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
65(ST-10 [KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowalne, przeznaczone do montazu w oknach PCV,  |szt.
d.5 0156-01 kolor bialy, korpus z profili wyttaczanych z aluminium, zakoriczenia ABS,
analogia elementy napedu: poliformaldehyd, wykonczenie powierzchni aluminium -
malowana proszkowo na kolor bialy, powloka odporna na promieniowanie
sloneczne, przeplyw powietrza: min 5m3/h, max 24m3/h, regulator samo-
czynny (automatyczny) umiejscowiony w czerpni, urzadzenie montowane
w osi skrzydia okiennego.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
66/ST-10 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 - Drzwi zewnetrzne stalo- |m2
d.5 1203-02 we, peine dwuskrzydiowe, skrzydio gr. 40mm wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1mm, wypelnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.
40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt
RAL7016, oscieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w kolo-
rze skrzydia, gr. blachy 2,0mm, uszczelka trojstronna, rama i skrzydio te-
go samego producenta, 3 zawiasy, nakladki na zawiasy, klamka prosta
metalowa, zamek pod wkiadke bebenkowa.
Wymiar drzwi 300x240cm.
3'2,4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
67({ST-10 |[KNR 0-19 (Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych z naswietlem bocznym i szt
d5 1023-12 gérnym z PCV z obrobka obsadzenia - Drzwi zewnetrzne PCV bezprogo-
we z naswietlami, profile 5 komorowe, szklenie - pakiet 3 szybowy o
wspolczynniku przenikania ciepta U=1,1,- szyby bezpieczne (P2), okuciai
klamka, zamek pod wktadke bebenkowa, z zewnatrz kolor szary antracyt
RAL7016, wewnatrz bialy.
Wymiar przeszklenia 266x240cm - w tym drzwi dwuskrzydiowe 140x200
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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68/ST-10 [KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydlowych z naswietlem z PCV z ob- {szt
d5 1023-12 robka obsadzenia - Drzwi zewnetrzne PCV bezprogowe z naswietlem, pro-
file 5 komorowe, szklenie - pakiet 3 szybowy o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,1,skrzydio dizwi z pelnym panelem zamist szklenia, okuciai
klamka, zamek pod wkiadke bebenkowa,kolor biaty
Wymiar drzwi 90x240cm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
69|ST-10 [KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych z naswietlem bocznyn: i szt
d.5 1023-12 gérnym z PCV z obrobka obsadzenia - Drzwi zewnetrzne PCV bezprogo-
we z naswietlami, profile 5 komorowe, szklenie - pakiet 3 szybowy o
wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,1,- szyby bezpieczne (P2), okucia i
klamka, zamek pod wkladke bebenkowa, z zewnatrz kolor szary antracyt
RAL7016, wewnatrz bialy.
Wymiar przeszklenia 266x255cm - w tym drzwi dwuskrzydiowe 140x200
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
70/ST-10 [KNR 0-19 [Montaz drzwi dwuskrzydiowych z naswietlem bocznym i gérnym z PCV z  |szt
d.5 1023-12 obrébka obsadzenia - Drzwi wewnetrzne PCV bezprogowe z naswietlami,
profile 5 komorowe, szklenie - pakiet 2 szybowy - szyby bezpieczne (P2),
okucia i klamka, zamek pod wkiadke bebenkowa, kolor bialy.
Wymiar przeszklenia 450x255¢cm - w tym drzwi dwuskrzydiowe 140x200 -
scianki EI15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71|ST-10 [KNR-W 2- [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |szt
d.5 02 1022-01 |wykonczone wraz z oscieznicg - Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna ig-
lastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona ptyta HDF,
wypelnienie z plyty wibrowej otworowej, skrzydio gr. 40mm w okleinie CPL
kolor bialy, oscieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze
skrzydia, rama i skrzydio tego samego producenta, 3 zawiasy, nakfadki na
zawiasy, klamka prosta metalowa z rozeta, okucia i klamka w kolorze
srebrnym matowym, (niektére z podcigciem wentylacyjnym)
Wymiary drzwi 90x200cm.
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
72|ST-10 [KNR 0-19  |Montaz drzwi dwuskrzydiowych z PCV z obrébka obsadzenia - Drzwi wew- |szt
d.5 1023-12 netrzne PCV bezprogowe z naswietlami, profile 5 komorowe, szklenie -
pakiet 2 szybowy - szyby bezpieczne (P2), okucia i klamka, zamek pod
wkiadke bebenkowa, kolor bialy.
Wymiar drzwi 200x200
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 45400000-1 WYKONCZENIE WEWNETRZNE - S
73|ST-02 |[KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr. 30cm m3
d.6 1101-07
0,3"399,42 m3 119,83
RAZEM 119,83
74|ST-02 [KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, beton C12/15, gr.15¢cm m3
d.6 1101-01
0,15°399,42 m3 59,91
RAZEM 59,91
75/ST-06 [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.6 0607-01 poziome podposadzkowe - folia PE gr. 0,03cm
analogia
399,42 m2 399,42
RAZEM 399,42
76/ST-03 |KNR 9-01 (Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.6 0105-02
3,17((7+2,64+1,54)"4+1,42+8,14+3,94+10,16+3,12+0,2+0,82+3,94"3+2,3+ m2 270,97
0,83+3,18+2,3+1,77+4,01)-15"172,05-2,122,05
RAZEM 270,97
77|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.6 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100-038 gr.
10cm
399,42 m?2 399,42
RAZEM 399,42
78(ST-06 [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.6 0607-01 poziome podposadzkowe - folia PE gr. 0,03cm
analogia
0z.77 m?2 399,42
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RAZEM 399.42
79|ST-06 [KNR 2-02 lizolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m
d.6 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - Podloga plywajaca, styropian
analogia gr. 1cm przy $cianach cowodowo
410 m 410,00
RAZEM 410,00
80|ST-02 |KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 5cm m3
d.6 1101-02
0.05"poz.77 m3 19,97
RAZEM 19,97
81|ST-02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6 0290-02 zebrowane, zbrojenie posadzki siatka, prety fi 5
0,9 t 0,90
RAZEM 0,90
82/ST-11 |KNR 2-02 |Przedscianki z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m?2
d.6 2003-07 nostr.dwuwarstwowym (plyta wodoodporna) - $cianki instalacyjne
analogia
3,1*(3,08+1,9+2,3+3,06+2,02"4+1,98+2,32) m2 70,43
RAZEM 70,43
83|ST-12 |KNR 2-15 |Skrzynki do zaworow w instalacjach - skrzynka/szafka z drzwiami z za- szt.
d.6 0616-01 mkiem min.25x25cm gl.min.15cm ze stali nierdzewnej do zabudowy mie-
analogia szacza wody
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
84|ST-11 Scianki systemowe kabinowe z plyty kompaktowej gr 12-15mm, powloka |m?
d.6 kalk. wias- |perfowa kolor bialy, profile aluminiowe, stopy stalowe
na
1,9%((1,1+0,4)"4+(1,2°2+0,4)"2) m2 22,04
RAZEM 22,04
85(ST-11 Drzwi kabinowe z plyty kompaktowej gr 12-15mm, powloka perlowa kolor |m?2
d.6 kalk. wias- |bialy, profile aluminiowe,
na
14°0,9%1,9 m2 23,94
RAZEM 23,94
86(ST-06 |KNR 2-02 !lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe poziome - z zastosowaniem plynnej folii jm?2
d.6 0602-01 np. CERESIT CL 51 lub innej o tych samych parametrach - pierwsza war-
analogia stwa - podlogi w pomieszczeniach mokrych
157,04 m2 157,04
RAZEM 157,04
87|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe poziome - z zastosowaniem plynnej folii jm?2
d.6 0602-02 np. CERESIT CL 51 lub innej o tych samych parametrach - druga i nast.
analogia  |warstwa - podiogi w pomieszczeniach mokrych
poz.86 m?2 157,04
RAZEM 157,04
88|ST-09 |KNR 2-02 |Posadzki - plytki ceramiczne podiogowe wymiarze 40x40cm ukladane na |m?2
d.6 1118-08 klej
349,27 m? 349,27
RAZEM 349,27
89(ST-09 |[KNR 2-02 |Cokoliki - plytkii cokolowe - z tej samej kolekcji co plytki na podiodze iw  |m
d.6 1119-05 tym samym kolorze
410-22°0,9"2 m 370,40
RAZEM 370,40
90|ST-09 |KNR 2-02 |Wylozenie posadzki pianka poliuretanowa stabilizowana gr. 2cm - silownia |m?2
d.6 0611-03
analogia
50,15 m2 50,15
RAZEM 50,15
91|ST-09 |[KNR 2-02 |Ulozenie podkiadu z plyt OSB gr.12mm, dwuwarstwowo z przesunieciem - m?2
d6 0612-03 |silownia
analogia
50,15 m2 50,15
RAZEM 50,15
92|ST-09 |KNR 2-02 |Listwy przy$cienne poliuretanowe wys. 10cm m
d.6 1113-06
analogia
33 m 33,00
RAZEM 33,00
93|ST-09 |[KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z przygotowaniem |m?2
d.6 1112-05 podloza (czyszczenie+gruntowanie) - Heterogeniczne wytadziny podlogo-
analogia |we z PCW do pomieszczen sportowych - grubos¢ 9,4mm
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50,15 m?2 50,15
RAZEM 50,15
94!ST-10 |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow - Parapety wewnetrzne z kamienia sztuczne- 'm2
d.6 0321-03 go - konglomerat marmurowy gr. 3cm, szer. 24cm, kolor szary
analogia
0,24'(2,85"4) m2 2,74
RAZEM 2,74
95/ST-11 [KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okladziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow. |m?2
d.6 2007-03 metal.na zawiesiach - sufity GKB
analogia
358,92 m2 358,92
RAZEM 358,92
96/ST-11 |[KNR 2-02 |Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach  {m2
d.6 2006-04 na rusztach w pomieszczeniach suchych - plyta GKB
358,92-157,04 m2 201,88
RAZEM 201,88
97(ST-11 {KNR 2-02 |Okladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach  |m?2
d.6 2006-04 na rusztach w pomieszczeniach mokrych - plyta GKBI
157,04 m2 157,04
RAZEM 157,04
98(ST-12 [NNRNKB  [(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytg z  |m2
d.6 202 2702- |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm - sufit modutowy
01 60x60 (Odpornos¢ ogniowa. min.El 15)
40,50 m?2 40,50
RAZEM 40,50
99|ST-11 |[KNR 2-02 |Otworowanie w sufitach pod lampy i anemostaty szt
d.6 2006-04
analogia
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
100|ST-08 |[KNR 2-02 |Malowanie powierzchni sufitow farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2
d.6 1505-07
358,92 m?2 358,92
RAZEM 358,92
101|ST-07 |[KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i slu- |m2
d.6 0803-03 pach z gotowych mieszanek tynkarskich
3,1°(49,42+8,8+12,22+9,03+8,77+8,60+13,18+7,96+16,40+21,40+8,76+ [m?2 1347,22
8,96+11,28+21,40+8,76+8,96+11,28+23+21,40+8,76+8,96+11,28+21,40+
8,76+8,96+11,28+32,54+12,26+12,02+9,08+9,2+11,47+7,9+17,53)-(6,38+
6,65+6,65+4+11,25+7,2+3,33"8+11,25+7,2°4+4)
RAZEM 1347,22
102|ST-07 [KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach - na scianach |m2
d.6 0815-01 bez plytek
3°(49,42+8,84+12,22+9,03+13,18+16,40+21,40+21,40+23+21,40+21,40+ |m?2 737,35
32,54+12,26+12,02)-(6,38+6,65+6,65+4+11,25+7,2"5+11,25+4)
RAZEM 737,35
103|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe -z zastosowaniem plynnej folii- |[m2
d.6 0603-01 pierwsza warstwa - izolacja scian w pomieszczeniach mokrych (pod piyt-
ki)
3*(8,76+8,6+7,96+8,76+8,96+11,28+8,76+8,96+11,28+8,76+8,96+11,28+ |m2 549,93
8,76+8,96+11,28+9,08+9,2+11,47+7,9+17,54)-22"0,9"2
RAZEM 549,93
104|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - z zastosowaniem plynnej|m2
d.6 0603-02 folii - druga i nastepna warstwa - izolacja scian w pomieszczeniach mo-
krych
poz.103 m?2 549,93
RAZEM 549,93
105|ST-09 |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami - plytki ceramiczne o wymirze 25x40cm uklada- {m?2
d.6 0822-05 nymi poziomo, szerokos¢ fugi 1,5-2mm kolor bialy, ukladanymi na petng
wysokos¢ pomieszczenia
02.103 m2 549,93
RAZEM 549,93
106|ST-09 |[KNR 2-02 |Montaz lustra - klejenie do $ciany, szlifowane wszystkie krawedzie - szat- |m?2
d.6 0822-05 nie zawodnicze
analogia
1,0"1,2°4 m2 4,80
RAZEM 4,80
107|ST-08 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie powierzchni m?2
d.6 1505-07 wewnetrznych na kolory - z gruntowaniem
p0z.102 m?2 737,35
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RAZEM 737,35
7 45400000-1 [WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
108/ST-07 |[KNR AT-31 |Ocieplenie z wyprawa tynkarska tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 m?2
d.7 0203-05 mm i fakturze baranek w kolorze bialym - plyty styropianowe gr. 20 cm na
§cianach
120,26°2+69,22°2-(7,1"4+2,2"3+7,4+2,2"4+2,4"3+9,5+6,38) m2 304,68
RAZEM 304,68
109|ST-07 |[KNR AT-31 |Ocieplenie z wyprawa tynkarska tynkiem o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze |m2
d.7 0203-05 baranek w kolorze czarnym z brokatem - plyty styropianowe gr. 20 cm na
$cianach
9.5 m2 9,50
RAZEM 9,50
110|ST-07 |KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie - Listwa do boniowania z siatkg 10x10 mm |m
d.7 0701-01
35'2"2+13,6"32 m 221,60
RAZEM 221,60
111|ST-07 |[KNR AT-31 |Ocieplenie z wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym kolor szary- plyty |m2
d.7 0203-05 styropianowe gr. 18 cm na cokole
0,2%(34,6+13,2°2) m2 12,20
RAZEM 12,20
112|ST-07 |KNR AT-31 |Wykonczenie komina wyprawa tynkarska tynkiem silikatowym o uziarnie- |m2
d.7 0203-05 niu 1,5 mm i fakturze baranek w kolorze grafitowym (jak kolor pokrycia da-
analogia |chu)
1.5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
113|ST-10 |[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych - Parapety zewnetrzne szer. m2
d.7 0321-01 22cm z blachy powlekanej z zaslepkami bocznymi
analogia
0,22°(2,85*4+3,05) m2 3,18
RAZEM 3,18
114{ST-16 [KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod lawe obrzeza be- |m3
d.7 0102-04 tonowego - opaska wokot budynku (bez frontu)
analogia
0,3'0,1*51,8 m3 1,55
RAZEM 1,55
115/ST-16 |[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -fawy |m3
d.7 0201-01 pod obrzeza - opaska dookota budynku
analogia
0,280,15"51,80 m3 2,18
RAZEM 2,18
116|ST-16 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.7 0404-04 wypelnione zaprawa cementowa - opaska dookotfa budynku
51,80 m 51,80
RAZEM 51,80
117|ST-19 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.7 0511-01 piaskowej gr. 3cm - opaska dookota budynku
0,40"51,80 m2 20,72
RAZEM 20,72
8 45450000-6 |[ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ
118|ST-23 Dozownik do mydta 0,8 szt
d.8 kalk. wias-
na
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
119|ST-23 Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.s kalk. wias-
na
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
120|ST-23 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.s kalk. wias-
na
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
121|ST-23 Kosz na zuzyte reczniki papierowe szt
d.s kalk. wias-
na
7 szt 7,00
l RAZEM 7,00
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122|ST-23 Wieszak podwojny slimak, stal polerowana szt
d.8 kalk. wlas-
na
12*4+2+2+2 szt 54,00
RAZEM 54,00
123|ST-23 |KNR-W 2- [porecz WC stojaca uchylna 60cm - $rednica 32mm ze stali nierdzewnej  [szt.
d.8 02 1219-06 {dla oséb niepetnosrawnych
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|ST-23 |KNR-W 2- |Pochwyty stale porecz krétka prosta $r. 32 szt.
d.8 02 1219-06
analogia
2'2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
125(ST-23 |KNR-W 2- |Wieszaki szatniowe stalowe - umocowane na $cianach - Wieszak na list- |szt.
d.s 02 1219-06 |wie metalowej - Malowany proszkowo na kolor popielaty RAL 7035 diu-
analogia  [go$¢ 150cm (7 wieszakéw podwdjnych)
3'2*4 szt. 24,00
RAZEM 24,00
126(ST-23 |[KNR-W 2- [tawki z ramy stalowej malowanej proszkowo z listwami z laminatu z pdtka {szt.
d.8 02 1219-06 |na buty - kolor szary diugosci 150cm
analogia
3'2*4 szt. 24,00
RAZEM 24,00
127,ST-23 Zestaw mebli - Zestaw zawiera stét o wymiarach 1600x800 mm oraz czte- |szt
d.s kalk. wtas- |ry krzesta z wyscielanymi siedziskami i tapicerka z tkaniny w kolorze
na ciemnoszarym.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
128(ST-23 Stot konferencyjny - stét 160x80, wys.74cm szt
d.8 kalk. wias-
na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
129|ST-23 Krzesta konferencyjne - Krzeslo bez oparcia, chrom, tapicerowane czarne |szt
d.8 kalk. wlas-
na
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
130|ST-23 Wieszak na okrycia wierzchnie - stojgcy wysoki szt
d.8 kalk. wilas-
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
131|ST-23 Wieszak - Stojak wieszak na profilu 140 chromowany na kétkach z hamul- |szt
d.8 kalk. wlas- |cami
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
132{ST-23 Regal z przegrodami i pélkami: 5 x 6 szt
da.8 kalk. wilas-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
133|ST-23 Regal magazynowy gl.60cm, wys.250cm szt
d.8 kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
134|ST-23 Regal magazynowy gt.50cm, wys.250cm szt
d.8 kalk. wlas-
na
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
135/ST-23 Wieszak na stupki lub ramy malych bramek - w komplecie dwa uchwyty  {szt
d.8 kalk. wlas-
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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136/ST-23 Woézek (kosz) na pitki metalowy, przejezdny, zamykany szt
ds kalk. wias-
na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
137|S7-23 Urzadzenia i wyposazenie pomieszczenia silowni - zgodnie z zestawie- kpl.
ds kalk. wlas- |niem sprzetu w specyfikacji
na
| 1 kpl. 1,00
| | RAZEM 1,00
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