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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45233223-8 |Roboty rozbiérkowe =
1/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materialuz  |m2

d.1]0102-01 1} |{rozbiérki na odl. do 1 km - zatadunek reczny
150.7*4.74 m2 714.318
| RAZEM 714.318
2 KNR 15-01 |Rozbiérka brukéw o grub. 15 cm z plyt sze$ciokatnych przy wyp.spoin zwi- |m2
d.1/0204-012 |rem
i2341.035 m2 2341.035
' RAZEM 2341.035
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 |m2
d.1/0802-073) cm
2341.035 m2 2341.035
RAZEM 2341.035
4 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |m?2
d.1.0802-08 3) grubosci
- przyjeto trzykrotnosc
2341.035*3 m2 7023.105
RAZEM 7023.105
2 45233223-8 |Wymiana nawierzchni drogowej ]
5 KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2 0103-053) ne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
(232.10*5.76)+(75.30*6.10)+(11.10*10.60/2)+(66.30*7.33) m2 2341.035
RAZEM 2341.035
6 KNK 2-06 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym.Grub.warstwy po |m3
d.2/0107-034 |zageszcz. ponad 10 cm
‘ - przyjeto 25 cm
l 2341.035%0.25 m3 585.259
‘ RAZEM 585.259
7 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- m?2
d.2/0202-025 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; uszczelnienie spekan i ustabi-
lizowanie luznych pozostato$ci w ptycie betonowej, zuzycie emuisji 0,5 kg/
m2
714.318 m2 714.318
RAZEM 714.318
8|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaitowa na zimno podbu- {m?2
d.2{0202-01 5 |dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji O,
8 kg/m2
2341.035 |m2 2341.035
I | RAZEM 2341.035
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych -  |m2
d.2|0311-023) |warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. *
‘ -WYROWNANIE NAWIERZCHNI PRYJETO KROTNOSC X2 NA CALEJ ‘
| NAWIERZCHNI |
! 7143182 m2__ | 1428636
‘ 'RAZEM 1428.636
10 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.2/0311-013) iwarstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2341.035 m2 2341.035
| RAZEM 2341.035
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.2|0311-053) |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
714.318+2341.035 m2 3055.353
RAZEM 3055.353
12 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.2/0311-063) |warstwa $cieraina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
3055.353 m2 3055.353
RAZEM 3055.353
13 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.2 1406-04 3
i |38 szt. 38.000
| RAZEM 38.000
14 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia wtazéw kanatowych szt.
d.2 1406-03 3 j i
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
15 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt. |
d.2/1406-02 3 |
8 szt. | 8.000
' RAZEM 8.000
3/45111220-6 |Wywéz i utylizacja odpadéw
16|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- ' m3
d.3/1103-048) |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - miejsce
sktadowania wyznaczy inwestor
-2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
772.53 m3 772.530
RAZEM 772.530
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