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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45233223-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiér- | m2
d.1/0102-01 " |ki na odl. do 1 km - zatadunek reczny
- materiat pozyskany podczas frezowania nawierzchni wykonawca przekaze do uty-
lizacji na wtasny koszt
(50.3*6.03)+(37.0*4.92)+(6.5*3.4) m?2 507.449
RAZEM 507.449
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01 2
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
3|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 2
50.40%(0.30*0.10) m3 1.512
RAZEM 1.512
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1/0401-04 2 kat.ll-IV
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
2/45233140-2 |Krawezniki i Obrzeza
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 2
50.40%(0.30%0.10) m3 1.512
RAZEM 1.512
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-032 |piaskowej
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
3/45233222-1 |Droga - tereny utwardzone
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.3|0202-02 3 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; uszczelnienie spekan i ustabilizowanie luz-
nych pozostatosci w ptycie betonowej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
507.449 m?2 507.449
RAZEM 507.449
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.3/0311-022 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
-WYROWNANIE NAWIERZCHNI PRYJETO KROTNOSC X2 NA CALEJ NA-
WIERZCHNI
507.449 m?2 507.449
RAZEM 507.449
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.3/0311-052 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
507.449 m?2 507.449
RAZEM 507.449
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.3/0311-06 2 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
507.449 m?2 507.449
RAZEM 507.449
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek sciekowych instalacji burzowej szt.
d.3|1406-05 2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45111220-6 |Wywoz i utylizacja odpadow
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4(1103-04 4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - miejsce sktadowania wy-
znaczy inwestor
8.50 m3 8.500
RAZEM 8.500
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