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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont ul: Krétkiej
1/45112730-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na| m?2
d.1/0806-05"  |podsypce cementowo-piaskowej
- materiat pozyskany odtozy¢ na przylegty teren celem ponownego wbudowania
{43.50%[(4.90+4.90+4.80)/3]}+[(2*2)/2]+[(9.90*5.30)/2] m?2 239.935
RAZEM 239.935
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m?2
d.1/0801-05 "
4.90*2.0 m?2 9.800
RAZEM 9.800
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-05 "
239.94 m?2 239.940
RAZEM 239.940
2/45450000-6 |Drogi i tereny utwardzone
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.2|0401-01 " |lI
9.90+3.80 m 13.700
RAZEM 13.700
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki kamienne z oporem m3
d.2|0402-04 "
13.70%(0.20*0.20) m3 0.548
RAZEM 0.548
6/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0404-05" | piaskowej
-materiat inwestora pozyskany wtrakcie prac rozbiérkowych
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 " |wierzchni w gruncie kat. I-IV
239.94 m?2 239.940
RAZEM 239.940
8/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
d.2/0107-02 1 |czeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
przyjeto 15cm
239.94*0.15 m3 35.991
RAZEM 35.991
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- m2
d.2/0302-03 Y |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-wykonanie z kostki granitowej pozyskanej w trakcie prac rozbiérkowych
239.94 m?2 239.940
RAZEM 239.940
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03 "
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2|0419-05 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.2|0419-02 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45332300-6 |Instalacja burzowa
13|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3|0524-02 %)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR-W 2-18 | Przytgcze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociggi o $r. 200 mm m
d.3/0811-023)
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
4/45112000-5 |Wywoz i utylizacja odpadéw
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4/1103-04 4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
239.94*0.15 m3 35.991
RAZEM 35.991
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